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FICHE TECHNIQUE

20029 // CUT F
Matière: Cuir pleine fleur, gris | Croûte de cuir, bleu
Revêtement: -
Taille(s): 8-12
Conditionnement: 60 paires
Certification: EN 388, EN 407

EN 388 EN 407

4X33F X1XXXX
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La description
NITRAS CUT F, gants de protection anti coupure, cuir pleine fleur et croûte combinés, gris / bleu (code couleur : 1210), paume en cuir pleine fleur 
retournée et doublée résistant aux coupures, doublure en coton sur le dos de la main pour plus de confort, manchette en cuir croûte avec protection 
du poignet en cuir pleine fleur, double coutures en Kevlar, très haute protection anti coupure (niveau de performance F), protection contre la chaleur 
par conduction (100 °C, 15 secondes), très grand confort de port, qualité premium

Matière Couleur
Palm Cuir pleine fleur Gris

Index et pouce Cuir pleine fleur | Croûte de cuir Gris / Bleu
Dos de la main Croûte de cuir Bleu
Bout des doigts Cuir pleine fleur | Croûte de cuir Gris / Bleu
Manchette / Manchette en tricot Croûte de cuir Gris
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EN ISO 21420:2020 Paramètre testé Niveaux de 
performance

Résultat du test

Dextérité 1-5 5

EN 388:2016 Paramètre testé Niveaux de 
performance

Résultat du test

4X33F

Résistance à l‘abrasion 1-4 4
Résistance aux coupures 1-5 X
Force de déchirure 1-4 3
Force de perforation 1-4 3
Résistance aux coupures (TDM) A-F F

EN 407:2020 Paramètre testé Niveaux de 
performance

Résultat du test

X1XXXX

Comportement de brûlage 1-4 X
Chaleur de contact 1-4 1
Chaleur convective 1-4 X
Chaleur rayonnante 1-4 X
Petites éclaboussures de métal en fusion 1-4 X
De grandes quantités de métal liquide 1-4 X


