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TECHNISCHES DATENBLATT

3440P
Material: Baumwoll-Jersey, weiß,gebleicht
Beschichtung: Nitril, blau
Grösse(n): 10, 11
Verpackungseinheit: 144 Paar
Zertifizierung: EN 388

EN 388

4111X

PREM
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Beschreibung
NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, weiß, gebleicht, Nitril-Beschichtung, blau (Farbcode: 2200), vollbeschichtet, Segeltuchstulpe, sehr 
weich, sehr angenehm zu tragen, Premium-Qualität

Material Farbe
Handinnenfläche: Nitril auf Baumwoll-Jersey Blau
Zeigefinger und Daumen: Nitril auf Baumwoll-Jersey Blau
Handrücken: Nitril auf Baumwoll-Jersey Blau
Fingerspitzen: Nitril auf Baumwoll-Jersey Blau
Stulpe / Strickbund: Nitril auf Baumwoll-Jersey Weiß, gebleicht 
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EN ISO 21420:2020 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis
Fingerfertigkeit 1-5 5

EN 388:2016+A1:2018 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis

4111X

Abriebfestigkeit 1-4 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1-5 1
Weiterreisskraft 1-4 1
Durchstichkraft 1-4 1
Schnittfestigkeit (TDM) A-F X


