NITRAS

SAFETY // ENSURESAFETY

TECHNISCHES DATENBLATT

6330

Material: (arbon-Spezialgarn, grau
Beschichtung: PU, grau

Grosse(n): 6-11

Verpackungseinheit: 100 Paar

Zertifizierung: EN 388, EN 16350
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Beschreibung
NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, grau (Farbcode: 1200), teilbeschichtet auf
Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, hdchster Tragekomfort, antistatisch (ableitfahig), touchscreenfahig
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Material Farbe

Handinnenflache: PU auf Spezialfaser-Carbon-Strick Grau

Zeigefinger und Daumen: PU auf Spezialfaser-Carbon-Strick Grau

Handriicken: Spezialfaser-Carbon-Strick Grau
Fingerspitzen: PU auf Spezialfaser-Carbon-Strick Grau

Stulpe / Strickbund: Spezialfaser-Carbon-Strick Grau

GroBe: 6 8 9 10 il
Saumfarbe: lila gelb braun schwarz hellblau
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NITRAS

// ENSURESAFETY

SAFETY
EN 150 21420:2020 Priifparameter Leistungsstufen Priifergebnis
Fingerfertigkeit 1-5 5
EN 388:2016 + A1:2018 Priifparameter Leistungsstufen Priifergebnis
Abriebfestigkeit 1-4 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1-5 X
Weiterreisskraft 1-4 4
axax Durchstichkraft 1-4 2
Schnittfestigkeit (TDM) A-F C
EN 16350:2014 Priifparameter Leistungsstufen Priifergebnis
Innenhand (Durchgangswiderstand [Q]) - 1,15 x 108 (ableitfahig)
Handriicken (Durchgangswiderstand [(]) - 3.63 x 10* (ableitfahig)

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11| 50181 Bedburg | Germany | Geschaftsfiihrer / Managing Director: Jens Thome, Ingo Kielholtz, Tim Kielholtz | HRB 40080 | Gerichtsstand Koln | USt.-IdNr.: DE121851940

Qs ++49227290600

</ info@nitras-safety.com

@ www.nitras-safety.com

VERSION 1.1.4| 231009_GS | PAGE 2/2



