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TECHNISCHES DATENBLATT

6655 // STEEL
Material: Spezialgarn, braun
Beschichtung: PU, schwarz
Grösse(n): 9-11
Verpackungseinheit: 50 Paar
Zertifizierung: EN 388, DIN SPEC 91365

EN 388 DIN SPEC 91365

4X44D
DURCHSTICHSCHUTZ GEGEN 
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Beschreibung
NITRAS STEEL, Stichschutzhandschuhe, Spezialgarn, braun, PU-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 5010), teilbeschichtet auf Innenhand und 
Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Innenhandverstärkung inkl. Finger, dreilagig, 
Durchstichschutz gegen Kanülen, Premium-Qualität

Material Farbe
Handinnenfläche: PU auf Spezialgarn Schwarz
Zeigefinger und Daumen: PU auf Spezialgarn Schwarz
Handrücken: Spezialgarn Braun
Fingerspitzen: PU auf Spezialgarn Schwarz
Stulpe / Strickbund: Spezialgarn Braun

Größe: 9 10 11
Saumfarbe: braun schwarz hellblau



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany | Geschäftsführer / Managing Director: Jens Thome, Ingo Kielholtz, Tim Kielholtz | HRB 40080 | Gerichtsstand Köln | USt.-IdNr.: DE121851940

   +49 2272 9060 0    info@nitras-safety.com    www.nitras-safety.com

VE
RS

IO
N 

1.0
.7 

| 2
30

92
5_

GS
 | P

AG
E 2

/2

EN 420:2003 + A1:2009 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis
Fingerfertigkeit 1-5 5

EN 388:2016 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis

4X44D

Abriebfestigkeit 1-4 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1-5 X
Weiterreisskraft 1-4 4
Durchstichkraft 1-4 4
Schnittfestigkeit (TDM) A-F D

DIN SPEC 91365


