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TECHNISCHES DATENBLATT

8065 // HIGH RISK NITRILE
Material: Nitril, blau
Beschichtung: -
Grösse(n): S-2XL
Verpackungseinheit: 500 Stück (Gr. 2XL - 450 Stück)
Zertifizierung: EN 388, EN ISO 374

EN 388 ISO 374-1:2016/Typ A ISO 374-5:2016
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Beschreibung
NITRAS HIGH RISK NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau (Farbcode: 2200), unsteril, Rollrand, puderfrei, hervorragende Passgenauigkeit, besonders 
robust, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, Länge ca. 280 
mm, AQL 0,65, Premium-Qualität, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, 10 Boxen à 50 Stück (Gr. 2XL: 10 Boxen à 45 Stück)

Material Farbe
Handinnenfläche: Nitril Blau
Zeigefinger und Daumen: Nitril Blau
Handrücken: Nitril Blau
Fingerspitzen: Nitril Blau
Stulpe / Strickbund: Nitril Blau

Materialstärke (ca.) mm
Finger 0,28
Innenhand 0,20
Stulpe 0,14
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EN 420:2003 + AC:2009 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis
Fingerfertigkeit 1-5 5

EN 388:2016+A1:2018 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis

2001X

Abriebfestigkeit 1-4 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1-5 0
Weiterreisskraft 1-4 0
Durchstichkraft 1-4 1
Schnittfestigkeit (TDM) A-F X

ISO 374-1:2016/Typ A Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis

JKLOPT

n-Heptan (J) 1-6 6
Natriumhydroxid 40 % (K) 1-6 6
Schwefelsäure 96% (L) 1-6 2
Ammoniakwasser 25% (O) 1-6 2
Wasserstoffperoxid 30% (P) 1-6 6
Flusssäure 40% (S) 1-6 2
Formaldehyd 37% (T) 1-6 6

ISO 374-5:2016 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis

VIRUS

Luft-Leck-Prüfung - Bestanden
Wasser-Leck-Prüfung - Bestanden


