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TECHNISCHES DATENBLATT

8910 // DEXTER 2
Material: Spezial-Stretch-Gewebe, grau
Beschichtung: Latexschaum, schwarz
Grösse(n): 8-11
Verpackungseinheit: 60 Paar
Zertifizierung: EN 388

EN 388

3121X

Beschreibung
NITRAS DEXTER 2, Mechanikerhandschuhe, Spezial-Stretch-Gewebe, grau, Latexschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet 
auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, exzellente Passform und hervorragender Grip, extrem gutes Tastgefühl, perfekter Sitz und Halt durch 
Klettverschluss am Handgelenk

Material Farbe
Handinnenfläche: Latexschaum auf Spezial-Stretch-Gewebe Schwarz
Zeigefinger und Daumen: Latexschaum auf Spezial-Stretch-Gewebe Schwarz
Handrücken: Spezial-Stretch-Gewebe Grau
Fingerspitzen: Latexschaum auf Spezial-Stretch-Gewebe Schwarz
Stulpe / Strickbund: Spezial-Stretch-Gewebe Grau
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EN ISO 21420:2020 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis
Fingerfertigkeit 1-5 5

EN 388:2016+A1:2018 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis

3121X

Abriebfestigkeit 1-4 3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1-5 1
Weiterreisskraft 1-4 2
Durchstichkraft 1-4 1
Schnittfestigkeit (TDM) A-F X


