NITRAS
SAFETY

9023 // VISION PROTECT PREMIUM

Biigelbrillen
PSA Risikokategorie Il

Anleitungen und Informationen des Herstellers

Biigelbrillen PSA Risikokategorie Il
GroBe(n): EinheitsgroRe
Farbcode: 1012
Lertifizierung: 15016321-1
Notifizierte Stelle: SGS FIMKO 0Y
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Kennnummer: 0598
150 16321-1:2018 Prii Lei: Priifergebni
16321ASCT1-M Markierung Tragkdrper - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Markierung Sichtscheiben - ASGL3CTTKN
Falls die Festigkei le fiir Sichtscheibe/Filter und Tragkdrper nicht dieselben sind, ist dem vollstandigen Schutzgerét
die niedrigere Festigkeif isen. Das vollstandige Schutzgerdt bietet den Codenummern bzw. Codebuchstaben 7,9, CH entsprechenden

Schutz nur dann, wenn Sichtscheibe und Tragkdrper dasselbe Symbol tragen. Schutzgeréte, die einem Aufprall ausgesetzt waren, diirfen nicht
mehr verwendet werden und sind zu verwerfen und auszutauschen. Zerkratzte oder beschadigte Sichtscheiben miissen ausgewechselt werden.
Dieses Schutzgerat eignet sich zur Verwendung mit dem Priifkopf 1-M.

Hinweis: Einige nationale Anforderungen knnen fiir UV-A-Strahlung einen anderen Wellenlangengrenzwert angeben.

Es kann zusétzliche Beleuchtung erforderlich sein.

Nicht fiir das Fahren in der Nacht oder bei schwacher Beleuchtung geeignet.

Codebuchstaben / Codenummer

Anforderungen

16321
1

H

m o A =

a
DT
T

HMT
Ultraviolett-(UV-)Schutzfilter
Schutzstufe

U122

U4
U7
U2

U25

U3

U4

us

L (optional)
Sonnenschutzfilter fiir
betriebliche Anwendungen
Schutzstufe

G0

Gl

G2

G3

G4

L (optional)

Grundlegender Verwendungszweck

Optische Leistungsverstérkung (Kennzeichnung
optional)

Tropfchen (Fliissigkeiten (Tropfen und Spritzer))
Grobstaubpartikel (Staub mit einer Korngro3e >
5 Hm)

Gas und Feinstaubpartikel (Gase, Dampfe, Nebel,
Rauch und Staub mit einer TeilchengroBe < 5
Hm)

Fliissigkeitsstrome

Strahlungswérme

Geschmolzenes Metall und heiBe Feststoffe
(Spritzer von Schmelzmetallen und
Durchdringen heiBer Festkdrper)
Chemikalienbestandigkeit
Oberflachenbeschadigung durch feinkmige
Partikel

Widerstandsfahigkeit gegen Beschlagen
Festigkeitsstufe C (45 m/s)

Festigkeitsstufe D (80 m/s)

Festigkeitsstufe E (120 m/s)

Festigkeitsstufe HM (hohe Masse)
Festigkeitsstufe C (45 m/s) bei extremen
Temperaturen

Festigkeitsstufe D (80 m/s) bei extremen
Temperaturen

Festigkeitsstufe E (120 m/s) bei extremen
Temperaturen

Festigkeitsstufe HM bei extremen Temperaturen

Lichttransmissionsgrad Typische Verwendung

74,4%-100 % Zur Verwendung bei Strahlungsquellen, die
iiberwiegend Ultraviolettstrahlung mit
Wellenléngen kiirzer als 313 nm emittieren
und wenn Blendung kein wesentlicher
Faktor ist. Dies deckt den gesamten UV-C-
und den groBten Teil des UV-B-Bereiches

ab.
58,1%-74,4%
43,2%-58,1%
29,1%-43,2% Zur Verwendung bei Strahlungsquellen, die

eine intensive Strahlung im UV-Bereich
und im sichtbaren Spektralbereich
emittieren und wo deshalb eine
Schwachung der sichtbaren Strahlung
erforderlich ist.

17,8%-29.1%

85%-17,8%

3,2%-85%

12%-32%

Anforderung an die Erkennung von Lichtsignalen

Lichttransmissionsgrad Typische Verwendung

> 80 % (sehr hell) Als sehr helles Filter.

43 % - 80 % (hell) Als helles Filter. Nicht fiir Dammerungs-
oder Nachtfahrten geeignet.

18 % - 43 % (mittel) Als empfohlenes Universalfilter, meist gut
verwendbar. Nicht fiir Dimmerungs- oder
Nachtfahrten geeignet.

89% - 18 % (dunkel) Meist gebrauchlich in Mitteleuropa z. B.

Dacharbeiten bei intensivem Sonnenlicht.
Nicht fiir Dammerungs- oder Nachtfahrten
geeignet.

39%:- 8% (sehr dunkel) Sehr dunkel, In den Tropen und Subtropen,
fiir Himmelbeobachtungen, im
Hochgebirge, Schneeflachen, hellen
Wasserflachen, Sandflachen, Kalk- und
Kreidebriichen. Nicht fiir Dammerungs-
oder Nachtfahrten geeignet.

Anforderung an die Erkennung von Lichtsignalen

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Deutschland

Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras-safety.com
Web: nitras-safety.com
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NITRAS
SAFETY

9023 // VISION PROTECT PREMIUM

Spectacles
PPE risk category Il

Manufacturer’s instructions and information

Spectacles PPE risk category Il
Size(s): Onessize
Colour code: 1012
Certification: 15016321-1
Notified body: SGS FIMKO 0Y
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Identification number: 0598
150 16321-1:2018 Test ; levels Test result
16321ASCT1-M Frame marking - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Oculars marking - ASGL3CTTKN

Warnings: If the strength rating symbols for the visor/filter and the frame are not the same, the lower strength rating must be assigned to the
complete protective device. The complete protective device provides protection corresponding to code numbers or code letters 7,9, CH only if the
visor and the frame bear the same symbol. Protective devices that have been subjected to an impact must no longer be used and must be
discarded and replaced. Scratched or damaged faceplates must be replaced. This protective device is suitable for use with the 1-M test head.

Note: Some national regulations may specify a different wavelength limit for UVA radiation.

Additional lighting may be required.

Not suitable for driving at night or in low-light conditions.

Code letters / Code
number

Requirements

16321
1
3
4

HMT
Ultraviolet (UV)
protection filter
Protection level
U122

U14
U7
U2

U25

U3

U4

us

L (optional)
Sun protection filters
for industrial
applications
Protection level
G0

@1

G2

G3

G4

L (optional)

o

Primary purpose

Optical power amplification (labelling optional)
Droplets (liquids (drops and splashes))

Coarse dust particles (dust with a particle size > 5
jm)

Gas and fine particulate matter (gases, vapours, mists,
smoke and dust with a particle size of < 5 m)
Fluid flows

Radiant heat

Molten metal and hot solids (splashes of molten metal
and penetration by hot solids)

Chemical resistance

Surface damage caused by fine-grained particles
Resistance to misting

Strength dlass C (45 m/s)

Strength dlass D (80 m/s)

Strength class E (120 m/s)

Strength grade HM (high mass)

Strength class C (45 m/s) at extreme temperatures
Strength class D (80 m/s) at extreme temperatures
Strength class E (120 m/s) at extreme temperatures
Strength grade HM at extreme temperatures

Light transmittance
74,4%-100 %

58,1%-74,4%
43,2%-58,1%
29,1%-43,2%

17,8%-29,1%

85%-17,8%

32%-85%

1.2%-32%

Requirements for the detection of traffic lights

Light transmittance
80% (very light)
43% — 80% (slope)

18% — 43% (average)

8% — 18% (dark)

3% — 8% (very dark)

Requirements for the detection of traffic lights

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Germany

Typical uses

For use with radiation sources that
predominantly emit ultraviolet radiation with
wavelengths shorter than 313 nm, and where
glare is not a significant factor. This covers the
entire UV-Crange and the majority of the UV-B
range.

For use with radiation sources that emit intense
radiation in the UV and visible spectral ranges,
and where it s therefore necessary to attenuate
the visible radiation.

Typical uses

As avery light filter.

As a bright-light filter. Not suitable for driving at
dusk or at night.

Recommended as a universal filter; generally
works well. Not suitable for driving at dusk or at
night.

Most commonly used in Central Europe, e.g. for
roofing work in bright sunlight. Not suitable for
driving at dusk or at night.

Very dark; in tropical and subtropical regions; for
stargazing; in high mountains; on snow-covered
areas; on bright bodies of water; on sandy areas;
in limestone and chalk quarries. Not suitable for
driving at twilight or at night.

Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras-safety.com
Web: nitras-safety.com
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9023 // VISION PROTECT PREMIUM

Verres a branches
EPI catégorie de risques Il

Instructions et informations du fabricant

Verres a branches EPI catégorie de risques Il
Dimension(s): Taille unique
Code couleur: 1012
Certification: 15016321-1
Organisme notifié: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
N° didentification: 0598
150 16321-1:2018 Paramétre testé Niveaux de Résultat du test
16321ASCT1-M Marquage du corps porteur - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Marquage des fenétres de visualisation - ASGL3CT1KN

Avertissements : si les symboles de niveau de résistance de la visiére/du filtre et du cadre ne sont pas identiques, le niveau de résistance le plus bas
doit étre attribué a I'ensemble du dispositif de protection. L'ensemble du dispositif de protection n'offre la protection correspondant aux codes
numériques ou alphabétiques 7,9, CH que si la visiére et le cadre portent le méme symbole. Les équipements de protection ayant subi un choc ne
doivent plus étre utilisés ; ils doivent étre mis au rebut et remplacés. Les visiéres rayées ou endommagées doivent étre remplacées. Cet
équipement de protection est adapté a une utilisation avec la téte d'essai 1-M.

que : certaines régl i ionales peuvent fixer une autre limite de longueur d'onde pour le rayonnement UVA.
Un éclairage supplé ire peut s'avérer né
Ne convient pas & la conduite de nuit ou dans des conditions de faible luminosité.

Lettres de code /

Numéro de code Exigences

16321 Utilisation principale

1 Amplification optique de la puissance (marquage en
option)

3 Gouttelettes (liquides (gouttes et éclaboussures))

4 Particules de poussiére grossiéres (poussiére dont la
taille des particules est supérieure a 5 um)

5 Gaz et particules fines (gaz, vapeurs, brouillards, fumées
et poussiéres dont la taille des particules est inférieure &
5 Hm)

6 Ecoulements de fluides

7 Chaleur rayonnante

9 Métal en fusion et solides chauds (projectiles de métal
en fusion et pénétration de solides chauds)

CH Résistance aux produits chimiques

K Dégradation de la surface due a des particules a grains
fins

N Résistance a la formation de buée

C Niveau de résistance C (45 m/s)

D Niveau de résistance D (80 m/s)

E Classe de résistance E (120 m/s)

HM Niveau de résistance HM (masse élevée)

a Niveau de résistance C (45 m/s) a des températures
extrémes

DT Niveau de résistance D (80 m/s) a des températures
extrémes

ET Niveau de résistance E (120 m/s) a des températures
extrémes

HMT Niveau de résistance HM a des températures extrémes

Filtre de protection

contre les rayons
ultraviolets (UV)

Niveau de protection
U122

U14
u17
U2

U25

U3

U4

us

L (facultatif)

Filtres de protection
solaire pour

applications
industrielles

Niveau de protection
G0
a1

G2

G3

G4

L (facultatif)

Coefficient de transmission lumineuse Utilisation typique

74,4%-100 % A utiliser avec des sources de rayonnement
€émettant principalement des rayons ultraviolets
dont la longueur d'onde est inférieure a 313 nm
etlorsque I'éblouissement n'est pas un facteur
significatif. Cela couvre I'ensemble du spectre UV-
Cetlamajeure partie du spectre UV-B.

58,1%-74,4%

43,2%-58,1%

291%-43,2% Autiliser avec des sources de rayonnement
€émettant un rayonnement intense dans le
domaine UV et dans le spectre visible, et pour
lesquelles une atténuation du rayonnement
visible est donc nécessaire.

17,8%-29,1%

85%-178%

32%-85%

12%-3,2%

Exigences relatives a la détection des signaux lumineux

Coefficient de transmission lumineuse Utilisation typique

> 80 % (trés clair) Comme filtre trés clair.

43 % - 80 % (inclinaison) Comme filtre clair. Ne convient pas a la conduite
au crépuscule ou de nuit.

18% - 43 % (moyenne) Filtre universel recommandé, généralement bien
adapté. Ne convient pas  la conduite au
crépuscule ou de nuit.

8%- 18 % (foncé) Principalement utilisé en Europe centrale, par

exemple pour les travaux de toiture sous un
ensoleillement intense. Ne convient pas a la
conduite au crépuscule ou de nuit.

3%- 8% (tres foncé) Trés sombre, sous les climats tropicaux et
subtropicaux, pour ['observation du ciel, en haute
montagne, sur les étendues enneigées, les plans
d'eau clairs, les étendues de sable, les carriéres de
calcaire et de craie. Ne convient pas & la conduite
au crépuscule ou de nuit.

Exigences relatives a la détection des signaux lumineux

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Allemagne

Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras-safety.com
Web: nitras-safety.com
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Occhiali
PSA Categoria di rischio Il

Istruzioni e informazioni del produttore

Occhiali PSA Categoria di rischio Il
Dimensione(i): Taglia unica
Codice colore: 1012
Certificazione: 15016321-1
Luogo notificato: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Numero di identificazione: 0598
150 16321-1:2018 Parametri di prova Livelli di prestazione Risultato del test
16321ASCT1-M Marcatura del corpo portante - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Marcatura dei vetri - ASGL3CTTKN
Avvertenze: se i simboli di classe di resistenza della visiera/del filtro e della struttura portante non coincidono, al dispositivo di protezione completo
deve essere la classe di resi: pit bassa. Il dispositivo di protezione completo offre la protezione corrispondente ai codici numerici o

alfabetici 7,9, CH solo se la visiera e la struttura portante recano lo stesso simbolo. | dispositivi di protezione che sono stati sottoposti a urti non
devono pit essere utilizzati e devono essere scartati e sostituiti. Le lenti graffiate o danneggiate devono essere sostituite. Questo dispositivo di
protezione & adatto all'uso con la testa di prova 1-M.

Nota: alcune normative nazionali potrebbero specificare un limite di lunghezza d'onda diverso per la radiazione UV-A.

Potrebbe essere necessaria un'illuminazione supplementare.

Non adatto alla guida notturna o in condizioni di scarsa illuminazione.

Lettere di codice /

Numero di codice Requisiti

16321 Scopo fondamentale

1 Amplificazione ottica della potenza (marcatura
opzionale)

3 Goccioline (liquidi (gocce e spruzzi))

4 Particelle di polvere grossolana (polvere con
granulometria > 5 m)

5 Gas e particelle di polveri sottili (gas, vapori, nebbia,
fumo e polvere con dimensioni delle particelle < 5
m)

6 Flussi di fluidi

7 Calore radiante

9 Metallo fuso e solidi incandescenti (spruzzi di metalli
fusi e penetrazione di solidi incandescenti)

H Resistenza agli agenti chimici

K Danni alla superficie causati da particelle a grana fine

N Resistenza alla formazione di condensa

C (lasse di resistenza C (45 m/s)

D Classe di resistenza D (80 m/s)

E (Classe di resistenza E (120 m/s)

HM (lasse di resistenza HM (massa elevata)

a Classe di resistenza C (45 m/s) a temperature estreme

DT Classe di resistenza D (80 m/s) a temperature estreme

ET Classe di resistenza E (120 m/s) a temperature
estreme

HMT Grado di resistenza HM a temperature estreme

Filtro di protezione
dai raggi ultravioletti
(uv)

Livello di protezione
U1,2

U4
U7
U2

U25

U3

U4

us

L (opzionale)

Filtri di protezione
solare per
applicazioni
industriali

Livello di protezione
G0

Gl

G2

G3

(2

L (opzionale)

Indice di trasmissione luminosa
74,4%-100%

58,1%-74,4%
43,2%-58,1%
29,1%-43,2%

17,8%-29,1%

8,5%-17,8%

32%-85%

12%-32%

Requisiti per il riconoscimento dei segnali luminosi

Indice di trasmissione luminosa
> 80% (molto chiaro)

43% - 80% (inclinazione)

18% - 43% (medio)

8% - 18% (scuro)

3% - 8% (molto scuro)

Requisiti per il riconoscimento dei segnali luminosi

Uso tipico

Da utilizzare con sorgenti di radiazione che
emettono prevalentemente radiazione
ultravioletta con lunghezze d'onda inferiori a 313
nm e quando I'abbagliamento non costituisce un
fattore rilevante. Cid copre I'intero spettro UV-Ce
la maggior parte dello spettro UV-B.

Da utilizzare in presenza di sorgenti di radiazione
che emettono una radiazione intensa nella
gamma UV e nello spettro visibile e dove & quindi
necessario attenuare la radiazione visibile.

Uso tipico

Come filtro molto chiaro.

Come filtro chiaro. Non adatto alla guida al
crepuscolo o di notte.

Eil filtro universale consigliato, generalmente
adatto a diverse situazioni. Non & indicato per la
quida al crepuscolo o di notte.

Utilizzato principalmente nell'Europa centrale, ad
esempio per lavori sul tetto in condizioni di luce
solare intensa. Non adatto alla guida al crepuscolo
odinotte.

Molto scuro; nelle zone tropicali e subtropicali; per
I'osservazione del cielo; in alta montagna; su
distese di neve, specchi d'acqua chiari, distese
sabbiose, cave di calcare e gesso. Non adatto alla
quida al crepuscolo o di notte.

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Germania

Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras-safety.com
Web: nitras-safety.com
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NITRAS
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Gafas
PSA Categorias de riesgo Il

Instrucciones e informaciones del fabricante

Gafas PSA Categorias de riesgo Il
Talla(s): Talla tinica
Codigo de color: 1012
Certificacion: 15016321-1
Organismo autorizado: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Nimero de identificacion: 0598
150 16321-1:2018 Para de prueba Niveles de Resultado de la prueba

16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN

Marcado del cuerpo de soporte -
Marcado de las pantallas -

16321ASCT1-M
ASGL3CT1KN

Advertencias: Si los simbolos de clase de resistencia de la pantalla/filtro y la estructura de soporte no coinciden, se debe asignar al equipo de
proteccion completo la clase de resistencia més baja. El equipo de proteccién completo solo ofrece la proteccion correspondiente a los ndmeros o
letras de cddigo 7, 9y CH si la pantalla y la estructura de soporte llevan el mismo simbolo. Los equipos de proteccin que hayan sufrido un impacto
no deben volver a utilizarse y deben desecharse y sustituirse. Las pantallas rayadas o dafiadas deben sustituirse. Este equipo de proteccion es

Letras de cddigo /

adecuado para su uso con el cabezal de prueba 1-M.

Nota: Algunas normativas nacionales pueden establecer un limite de longitud de onda diferente para la radiacion UVA.
Puede ser necesario utilizar iluminacién adicional.

No es adecuado para conducir de noche o con poca luz.

Nimero de cédigo R

16321 Finalidad principal

1 Amplificacion dptica de potencia (marcado opcional)

3 Gotas (liquidos (gotas y salpicaduras))

4 Particulas de polvo gruesas (polvo con un tamafio de
particula > 5 pum)

5 Gases y particulas finas (gases, vapores, niebla, humo
y polvo con un tamaio de particula < 5 im)

6 Flujos de fluidos

7 Calor radiante

9 Metal fundido y solidos calientes (salpicaduras de
metales fundidos y penetracion de sdlidos calientes)

CH Resistencia a los productos quimicos

K Dafios en la superficie causados por particulas de
grano fino

N Resistencia al empafiamiento

C Nivel de resistencia C (45 m/s)

D Nivel de resistencia D (80 m/s)

E Nivel de resistencia E (120 m/s)

HM Nivel de resistencia HM (alta masa)

a Nivel de resistencia C (45 m/s) a temperaturas
extremas

DT Nivel de resistencia D (80 m/s) a temperaturas
extremas

T Nivel de resistencia E (120 m/s) a temperaturas
extremas

HMT Nivel de resistencia HM a temperaturas extremas

Filtro de proteccion
contra los rayos
ultravioleta (UV)
Nivel de proteccién
U1,2

U14
U7
U2

U25

U3

U4

us

L (opcional)

Filtros de proteccion
solar para
aplicaciones
industriales

Nivel de proteccion
G0

Gl

G2

G3

G4

L (opcional)

ndice de transmisién de la luz

Usos habituales

74,4%-100 % Para su uso con fuentes de radiacion que emiten
principalmente radiacion ultravioleta con
longitudes de onda inferiores a 313 nm y cuando
el deslumbramiento no es un factor significativo.
Esto abarca todo el rango UV-Cy la mayor parte
del rango UV-B.

58,1%-74,4%

43,2%-58,1%

29,1%-43,2% Para su uso con fuentes de radiacion que emiten
una radiacion intensa en el rango ultravioleta y en
el rango espectral visible y en las que, por lo tanto,
es necesario atenuar la radiacion visible.

17,8%-29.1%

85%-17,8%

32%-85%

12%-32%

Requisitos para la deteccion de seiales luminosas

indice de transmision de la luz
> 80 % (muy claro)

43 % - 80 % (inclinacion)

18 % - 43 % (medio)

8% - 18 % (oscuro)

3% -8 % (muy oscuro)

Requisitos para la deteccion de seniales luminosas

Usos habituales

Como filtro muy claro.

Comofiltro claro. No es adecuado para conducir al
atardecer o de noche.

Es un filtro universal recomendado, que suele
funcionar bien. No es adecuado para conducir al
atardecer o de noche.

Se utiliza sobre todo en Europa Central, por
ejemplo, para trabajos en tejados bajo una luz
solar intensa. No es adecuado para conducir al
atardecer o de noche.

Muy oscuro. En zonas tropicales y subtropicales,
para observar el cielo, en alta montafia, en
superficies nevadas, en superficies de agua claras,
en superficies arenosas y en canteras de caliza y
creta. No apto para conducir al atardecer o de
noche.

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Alemania

Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras-safety.com
Web: nitras-safety.com
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Litery kodu / numer kodu

Wymagania

16321
1

3
4
9023 // VISION PROTECT PREMIUM ’
Okulary $wigtynne ;
y swigty 7
S0I kategorii Il 9
CH
K
P :
s : C
Instrukgje i informacje producenta N
Okulary $wigtynne $01 kategorii Il E
. . HM
Rozmiar(y): Jeden rozmiar p
Kod koloru: 1012
Certyfikacja: 150 16321-1 oT
Jednostka notyfikowana: SGS FIMKO OY
Takomotie 8 ET
00380 HELSINKI
FINLAND HMT
Numer identyfikacyjny: 0598
Filtr chroniacy przed
150 16321-1:2018 Parametry testowe Zakres Wynik testu promlenlowanleﬁlv)
16321 ASCT1-M Oznaczenie korpusu nosnego - 16321ASC(T1-M Podi N ’
ASGL3CTTKN Oznaczenie okien widokowych B ASGL3CTTKN oziom ochrony
Ostrzezenia: Jesli symbole klas wytrzymatosci dla szybki/filtra i korpusu nie sa identyczne, catemu urzadzeniu ochronnemu nalezy przypisac nizsza U2
klase wytrzymatosci. Cate urzadzenie ochronne zapewnia ochrone odpowiadajaca numerom lub literom kodowym 7, 9, CH tylko wtedy, gdy szybka
i korpus posiadaja ten sam symbol. Urzadzenia ochronne, ktdre ulegty uderzeniu, nie moga byc dalej uzywane i nalezy je wyrzuci¢ oraz wymienic.
Porysowane lub uszkodzone szyby ochronne nalezy wymieni. To urzadzenie ochronne nadaje sig do stosowania z gtowica testowa 1-M.
Uwaga: Niektdre przepisy krajowe moga okreslac inna graniczng dtugosc fali dla promieniowania UV-A.
Moize by konieczne ie dodatkowego oswietleni
Nie nadaje sie do jazdy w nocy lub przy stabym oswietleniu. U14
u17
U2
U25
U3
U4
us

L (opcjonalnie)

Filtry przeciwstoneczne do
zastosowart
przemystowych

Poziom ochrony

G0

Gl

G2

G3

G4

L (opcjonalnie)

Podstawowe przeznaczenie

Wzmocnienie optyczne (oznaczenie opcjonalne)

Kropelki (ciecze (krople i rozpryski))

(zastki grubego pytu (pyt o wielkosci ziaren > 5 um)

Gazy i czastki pytu zawieszonego (gazy, opary, mgta,

dymi pyt o wielkosci czastek < 5 pm)

Przeptywy cieczy

Ciepto promieniowania

Stopiony metal i gorace ciata state (rozpryski

stopionego metalu i przenikanie goracych ciat

statych)

0dpornos¢ na dziatanie substandji chemicznych
kodzenia powierzchni sp czastkami o

drobnym uziarnieniu

0dpornos¢ na zaparowanie

Klasa wytrzymatosci C (45 m/s)

Klasa wytrzymatosci D (80 m/s)

Klasa wytrzymatosci E (120 m/s)

Klasa wytrzymatosci HM (wysoka masa)

Klasa wy tosci C (45 m/s) w h

temperaturach

Klasa wytrzymatosci D (80 m/s) w ekstremalnych

temperaturach

Klasa wytrzymatosci E (120 m/s) w ekstremalnych

temperaturach

Klasa wytrzymatosci HM w ekstremalnych

temperaturach

Wspotczynnik przepuszczalnosci Swiatta Typowe zastosowanie

74,4%-100 % Przeznaczone do stosowania w przypadku
zrodet promieniowania, ktdre emituja glownie
promieniowanie ultrafioletowe o dfugosciach fal
krétszych niz 313 nm oraz gdy ol$nienie nie
stanowi istotnego czynnika. Obejmuje to caly
zakres promieniowania UV-C oraz wigkszos¢
zakresu promieniowania UV-B.

58,1%-74,4%

43,2%-58,1%

29,1%-432% Przeznaczone do stosowania w przypadku
irédet promieniowania emitujacych intensy
promieniowanie w zakresie UV oraz w zakresie
widzialnym, gdzie konieczne jest zatem
ostabienie promieniowania widzialnego.

17,8%-29,1%

85%-178%

32%-85%

12%-32%

Wymagania dotyczace rozpoznawania sygnatow
Swietnych

Wspdtczynnik przepuszczalnosci $wiatta
>80 % (bardzo jasne)
43% — 80% (nachylenie)

Typowe zastosowanie

Jako bardzo jasny filtr.

Jako jasny filtr. Nie nadaje sie do jazdy o
zmierzchu ani w nocy.

Jako zalecany filtr uniwersalny, zazwyczaj
sprawdza si¢ dobrze. Nie nadaje sie do jazdy o
zmierzchu ani w nocy.

Najczeciej stosowane w Europie Srodkowej, np.
podczas prac dachowych w warunkach
intensywnego nastonecznienia. Nie nadaja sie
do jazdy o zmierzchu ani w nocy.

Bardzo ciemne, w tropikach i subtropikach, do
obserwacji nieba, w wysokich gorach, na
zasniezonych terenach, jasnych powierzchniach
wodnych, piaszczystych terenach, w
kamieniotomach wapienia i kredy. Nie nadaje
sie do jazdy o zmierzchu lub w nocy.

18% — 43% (Srednia)

8% —18 % (ciemny)

3% — 8% (bardzo ciemny)

Wymagania dotyczace rozpoznawania sygnatow
Swietlnych

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Niemcy
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9023 // VISION PROTECT PREMIUM
Bril
PSA Risicocategorie Il

Gebruiksaanwijzingen en informatie van de fabrikant:

Bril PSA Risicocategorie Il
Maten: Onesize fits all
Kleurcode: 1012
Certificering: 150 16321-1
Aangemelde instantie: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Identificatienummer: 0598

150 16321-1:2018

16321ASCT1-M Markering draagconstructie - 16321ASCT1-M

ASGL3CTTKN Markering op kijkvensters - ASGL3CTTKN
Waarschuwingen: Indien de symbolen voor de sterkteklasse van het vizier/filter en het draagframe niet hetzelfde zijn, moet aan het complete
beschermingsmiddel de laagste sterkteklasse worden kend. Het complete beschermingsmiddel biedt alleen bescherming die overeenkomt

met de codenummers of codeletters 7, 9, CH als het vizier en het draagframe hetzelfde symbool dragen. Beschermingsmiddelen die aan een
botsing zijn blootgesteld, mogen niet meer worden gebruikt en moeten worden weggegooid en vervangen. Bekraste of beschadigde vizieren
moeten worden vervangen. Dit beschermingsmiddel is geschikt voor gebruik met de testkop 1-M.

Opmerking: Sommige nationale voorschriften kunnen voor UVA-straling een andere grenswaarde voor de golflengte voorschrijven.

Er kan extra verlichting nodig zijn.

Niet geschikt voor rijden ‘s nachts of bij weinig licht.

Codeletters /

Cod Vereisten

16321 Hoofddoel

1 Optische vermogensversterking (markering optioneel)

3 Druppeltjes (vloeistoffen (druppels en spatten))

4 Grove stofdeeltjes (stof met een deeltjesg >5

m)
5 Gas en fijnstofdeeltjes (gassen, dampen, nevel, rook
en stof met een deeltjesgrootte < 5 im)

6 Vloeistofstromen

7 Stralingswarmte

9 Gesmolten metaal en hete vaste stoffen (spatten van

gesmolten metalen en binnendringen van hete vaste
stoffen)

H Chemische bestendigheid

K Oppervlaktebeschadiging door fijnkorrelige deeltjes

N Bestendigheid tegen beslaan

C Sterkteklasse C (45 m/s)

D Sterkteklasse D (80 m/s)

E Sterkteklasse E (120 m/s)

HM Sterkteklasse HM (hoge massa)

a Sterkteklasse C (45 m/s) bij extreme temperaturen

DT Sterkteklasse D (80 m/s) bij extreme temperaturen

ET Sterkteklasse E (120 m/s) bij extreme temperaturen

HMT Sterkteklasse HM bij extreme temperaturen

Ultraviolet (UV)-filter

Beveiligingsni Lichtdoorlati d Typische toepassingen

U122 74,4%-100 % Voor gebruik bij stralingsbronnen die
voornamelijk ultraviolette straling met
golflengten korter dan 313 nm uitstralen en
wanneer verblinding geen belangrijke factor
is. Dit omvat het gehele UV-C-gebied en het
grootste deel van het UV-B-gebied.

U14 58,1%-74,4%

u17 43,2%-581%

U2 29,1%-43,2% Voor gebruik bij stralingshronnen die intense
straling in het UV-gebied en in het zichtbare
spectrum uitstralen en waarbij daarom een
vermindering van de zichtbare straling
noodzakelijk is.

U25 17,8%-29.1%

U3 85%-17,8%

U4 3,2%-85%

us 12%-32%

L (optioneel) Eisen voor de herkenning van lichtsignalen

Zonwerende filters voor

industriéle toepassingen

iligingsni Lichtdoorlati | Typische toepassingen

G0 > 80 % (zeer licht) Als een zeer helder filter.

G1 43% - 80 % (hel) Als helder filter. Niet geschikt voor rijden in de
schemering of ‘s nachts.

G2 18 % - 43 % (gemiddeld) Als aanbevolen universele filter, meestal goed
bruikbaar. Niet geschikt voor rijden in de
schemering of ‘s nachts.

G3 8% - 18 % (donker) Wordt vooral in Midden-Europa gebruikt,
bijvoorbeeld bij dakwerkzaamheden in fel
zonlicht. Niet geschikt voor rijden in de
schemering of ‘s nachts.

G4 3% - 8% (zeer donker) Zeer donker, in de tropen en subtropen, voor
het observeren van de hemel, in het
hooggebergte, op sneeuwvlaktes, heldere
wateroppervlakken, zandvlaktes, kalksteen-
en krijtgroeven. Niet geschikt voor ritten in de
schemering of ‘s nachts.

L (optioneel) Eisen voor de herkenning van lichtsignalen

o

AS Arbeitsschutz GmbH Phone: +49 2272 9060 0
Heinrich-Hertz-Str. 11 Mail: info@nitras-safety.com
50181 Bedburg Web: nitras-safety.com
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Silmalasit
PSA Riskiluokka I

Valmistajan ohjeet ja tiedot

Silmélasit PSA Riskiluokka Il
Koot: Yksi koko
Varikoodi: 1012
Sertifiointi: 15016321-1
limoitettu laitos: SGS FIMKO 0Y
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Tunnusnumero: 0598
150 16321-1:2018 i i Tehotasot Testitulokset
16321ASCT1-M Merkinté kantava rakenne - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Lasipintojen merkinnat - ASGL3CTTKN
Jos suojalasi dattimen ja kiinnil avy lit eivt ole samat, koko suojalaitteelle on maéritettéva alempi

" o Lcicen ia it il

kestavyysluokka. Koko suojalaite tarjoaa k tai -kirjaimille 7,9, CH suojan vain, jos suoj ja onsama
symboli. Suojalaitteita, jotka ovat altistuneet iskuille, ei saa enad kayttad, vaan ne on havitettévé ja vaihdettava uusiin. Naarmuuntuneet tai
vaurioituneet suojalasit on vaihdettava. Tama suojalaite soveltuu kaytettavaksi testipaan 1-M kanssa.

Joissakin kansallisi imuksissa saatetaan maarittad UV-A-séteilylle eri aallonpituusraja.
Lisdvalaistusta saatetaan tarvita.
Ei sovellu ajamiseen yolld tai heikossa valaistuksessa.

Koodikirjaimet /

16321
1
3
4

HMT

Peruskayttotarkoitus
Optinen tehonvahvistus (merkintd valinnainen)
Pisarat (nesteet (tipat ja roiskeet))

Karkeat pdlyhiukkaset (poly, jonka hiukkaskoko on >

5Hm)

Kaasu ja pienhiukkaset (kaasut, hoyryt, sumu, savu ja

poly, joiden hiukkaskoko on < 5 um)
Nestevirtaukset
Séteilylampo

Sulanut metalli ja kuumat kiintedt aineet (sulan
metallin roiskeet ja kuumien kiinteiden aineiden

tunkeutuminen)
Kemikaalien kestavyys
Pinnan

Hoyrytyksenkestavyys
Lujuusluokka C (45 m/s)
Lujuusluokka D (80 m/s)
Lujuusluokka E (120 m/s)
Lujuusluokka HM (suuri massa)

Luj C(45m/s) aarimméisissa la
Luj D (80 m/s) &ari a ld

Luj E (120 m/s) déri
lampatiloissa
Luj HM &ari

Ultravioletti- (UV-)suodatin

Suojausaste Valonldpaisyaste

U12 74,4%-100 %

U14 58,1%-74,4%

u17 43,2%-58,1%

U2 291%-43,2%

U25 17,8%-29.1%

U3 85%-17,8%

U4 32%-85%

us 12%-32%

L (vali losignaali koskevat
Aurinkosuodattimet

teollisuuskayttoon

Suojausaste Valonlapaisyaste

G0 > 80 % (erittéin vaalea)

Gl 43 % — 80 % (tdysi)

G2 18 % — 43 % (keskimaarainen)

G3 8% — 18 % (tumma)

G4 3% — 8 % (erittdin tumma)

L( koskevat

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg

Saksa

Tyypillinen kéyttdtarkoitus

Tarkoitettu kdytettavaksi séteilylahteisss,
jotka pédasiassa sateilevat
ultraviolettisateilya, jonka aallonpituus on
alle 313 nm, ja tilanteissa, joissa héikaisy ei
ole merkittava tekija. Tama kattaa koko UV-C-
alueen ja suurimman osan UV-B-alueesta.

Kaytetadn sateilylahteissd, jotka lahettavat
voimakasta séteilya UV-alueella ja nakyvan
valon spektrialueella ja joissa nakyvan valon
vaimentaminen on siksi tarpeen.

Tyypillinen kéyttotarkoitus

Erittdin vaaleana suodattimena.

Kirkkaana suodattimena. Ei sovellu hamara-
tai ydajoon.

Suositeltu yleissuodatin, jota voi yleensd
kéyttda hyvin. Ei sovellu hamara- tai yoajoon.
Yleisimmin kéytossa Keski-Euroopassa,
esimerkiksi katto-tdissa voimakkaassa
auringonvalossa. Ei sovellu haméra- tai
yoajoon.

Erittéin hamérd, trooppisilla ja subtrooppisilla
alueilla, taivaan havainnointiin, korkeilla
vuorilla, lumisilla alueilla, vaaleilla
vesialueilla, hiekka-alueilla seka kalkki- ja
liitukaivoksissa. Ei sovellu aamunkoitto- tai
yoajoon.

Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras-safety.com
Web: nitras-safety.com
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Kodbokstaver /

Glasdgon
PSA Riskkategori Il
Anvisningar och information fran tillverkaren
Glasdgon PSA Riskkategori Il
Storlek(ar): Enhetsstorlek
Férgkod: 1012
Certifiering: 150 16321-1
Anmilt organ: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
ID-nummer: 0598
150 16321-1:2018 Effektniva Testresultat
16321ASCT1-M Markering av bérande delar - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Markning av siktglas - ASGL3CTTKN

Varningar: Om hallfasthetsklasserna for visir/filter och barram inte &r identiska ska den lagre hallfasthetsklassen tillimpas for den kompletta

I romnl. rod

Den skyddsutrustni ger endast det skydd som

Repade eller skadade visir méste bytas ut. Denna sky ing ar lamplig for
Obs! Vissa nationella krav kan ange en annan vagléngdsgréns for UVA-stralning.
Ytterligare belysning kan behovas.

Lampar sig inte for kdrning pa natten eller i svagt ljus.

med pi

7,9, CH om visir
Y 9
och bérram & mérkta med samma symbol. Skyddsutrustning som har utsatts for stotar far inte langre anvandas och ska kasseras och bytas ut.

kodnummer Krav

16321 Huvudsakligt anvandningsomréde

1 Optisk effektforstérkning (mérkning valfri)

3 Droppar (vatskor (droppar och stank))

4 Grova partiklar (damm med en p

>5um)

5 Gas och partiklar (gaser, &ngor, dimma, rok och

damm med en partikelstorlek < 5 pm)

6 Vatskefloden

7 Stralningsvarme

9 Smalt metall och heta fasta amnen (sténk av smalt

metall och intréngande heta fasta &mnen)

H Kemikaliebesténdighet

K Ytskador orsakade av finkorniga partiklar

N Motsténdskraft motimma

C Hardhetsklass C (45 m/s)

D Hardhetsklass D (80 m/s)

E Hardhetsklass E (120 m/s)

HM Hardhetsklass HM (htg massa)

a Hardhetsklass C (45 m/s) vid extrema temperaturer

DT Hardhetsklass D (80 m/s) vid extrema temperaturer

ET Hardhetsklass E (120 m/s) vid extrema temperaturer

HMT Hardhetsklass HM vid extrema temperaturer

Ultraviolett- (UV-

)skyddsfilter

Skyddsniva Ljusgenomslapplighet Typisk anvandning

U122 74,4%-100 % Avsedd for anvéndning med strélkallor som
huvudsakligen avger ultraviolett strdlning med
vaglangder kortare an 313 nm och ddr blandning
inte & en vasentlig faktor. Detta omfattar hela
UV-C-omrédet och storre delen av UV-B-
omrédet.

U14 58,1%-74,4%

u17 43,2%-58,1%

U2 29,1%-43,2% Avsedd for anvéndning med strélkallor som avger
intensiv strélning inom UV-omradet och det
synliga spektrumet, och dar det darfor krdvs en
dampning av den synliga strélningen.

U25 17,8%-29.1%

U3 85%-17,8%

U4 3,2%-85%

us 12%-32%

L (valfritt) Krav pa identifiering av ljussignaler

Solskyddsfilter for

industriella

tillimpningar

Skyddsniva Ljusgenomslapplighet Typisk anvandning

G0 > 80 % (mycket ljust) Som ett mycket ljust filter.

G1 43 % — 80 % (helvetet) Som ett ljust filter. Inte lampligt for koming i
skymning eller pa natten.

G2 18 % — 43 % (medel) Ett rekommenderat universalfilter som oftast
fungerar bra. Lampar sig inte for koming i
skymning eller pd natten.

G3 8% — 18 % (mork) Anvénds framst i Centraleuropa, t.ex. vid
takarbeten i starkt solljus. Limpar sig inte for
kérning i skymning eller pé natten.

G4 3% — 8 % (mycket mdrk) Mycket morkt, i tropiska och subtropiska
omraden, for himmelsobservationer, i higa berg,
pé snéytor, ljusa vattenytor, sandytor samt i kalk-
och kritbrott. Inte lampligt for koming i
skymning eller pa natten.

L (valfritt) Krav pa identifiering av ljussignaler

o
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O4KU
PSA KaTeropusa puckall

WHCTpYKuMKM M MHOpMaLUa OT NpoM3BoAUTENSA

04KM PSA Kateropus pucka IT
Pa3mep(bl): YHuBEpCanbHblit pasmMep
LiBeToBO KOA: 1012
CepTudukaums: 150 16321-1
YNoNHOMOYEHHbIA OpraH: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
NaeHTUdUKaLmMoHHbIA HoMep: 0598
150 16321-1:2018 napaMeTpbl HCNBITAHUA YPOBHK
16321ASCT1-M MapKu1poBKa Hecyuleit KOHCTPYKLMA - 16321ASCT1-M
ASGL3CT1KN MapKu1poBKa CMOTPOBbIX CTEKON - ASGL3CT1KN

Mpepynpexpenus: Ecnn cuMBOMbI KNAcCOB MPOYHOCTU ANA NNLEBOro CTekna/guibTpa U Kopryca He COBMajalT, BCeMY
KOMMIEKTY 3alWunTHOro DﬁOpyﬂOEaHMﬂ [onxeH 6bITb npuceBoeH bonee Hu3KNMit kKnacc NPOYHOCTU. Becb komnnekT 3awuTHOro
obopyaosaHus obecneynsaeT 3allUTy, COOTBETCTBYIOLLYIO KOAOBLIM HOMEpPaM MaN KOA0BbIM Byksam 7, 9, CH, ToNbKO B TOM
Cyyae, €C/M NMLEBOE CTEK/IO U KOPMYC MMEIOT OAMHAKOBbIA CUMBO/I. CPeACTBa 3alUMUTLI, NOABEPrLIMECs YAApY, He NoAnexaT
AanbHelweMy UCronb30BaHUIO U AOMKHBI GbiTb YTUAM3NPOBaHE 1 3aMeHeHb!. MouapanaHHble K NOBPEeXAeHHbIE NMLEBbIE
naHenu Heo6XoANMO 3aMeHUTb. [laHHOe CPeACTBO 3alUNTbI NP 0 Ans mcn C UCTIbITaTENLHOM F010BKOA 1-M.
anME‘{aHVIeZ B HEKOTOPbIX HaUWOHANbHbIX HOpMax Ans y@-A-VIBﬂy‘!eHMﬁ MOXeT bbITb YyKasaH WHOW ﬂpeﬂeﬂbelﬁl 3HAYO0K ANUHbBI
BOJIHBI.

MoxeTt nOTpeﬁOBaTbCﬂ A0NONHUTENbHOE OCBELlEeHune.

He noAXOAWT ANSA BOXAEHWUS B HOYHOE BpeMs uan npun cnabom ocBeLleHnn.

BykBbl koaa / Homep koaa TpebosaHus

16321
1

w

YnbTpaduoneTosblit (YO)
3alNUTHBIA HUALTP
YpoBeHb 3alUmnThbl

u12

u14
u17
u2

L (HeobA3aTenbHO)

CoNHUe3aWmTHble
GunbTPLl ANs
NPOMBILLSIEHHOT O
npuMeHeHns
YpoBeHb 3awmThl
GO

G1

G2

G3

G4

L (Heobs3aTenbHoO)

OcHoBHOe Ha3HaueHne

YcuneHne onTUYECKOR MOLLHOCTM
(MapkupoBKka — Mo enaHui)

Kanau (xnakoctu (kanam u 6pbiru))

YacTuLbl KpyMHOW Nkl (Mbib € pasMepoM

YacTny > 5 MKM)
[a3bl 1 TBEpAbIE YaCTULLI (ra3bl, Napsl,

TYMaH, AbIM 1 Mbllb C Pa3MEPOM HacTul <

5 MKM)

MoToKy Xu1aKocTn

Tenno usnyyeHus

PacnnasneHHbIii MeTann 1 ropsune
TBEpAble BellecTsa (6pbi3ru
pacraBneHHoro MeTanna n
MNPOHNKHOBEHIE FOPSYNX TBEPALIX Ten)
Xumnyeckas CToMKOCTb
MoBpesxaeHue MOBEPXHOCTI MENKMMM
HacTuuammn

YCTORYMBOCTL K 3anoTeBaHunio

Knacc npoyHocTy C (45 m/c)

Knacc npoyHocTu D (80 m/c)

Knacc npoyHocTv E (120 m/c)

Knacc npo4yHocTit HM (Bbicokas Macca)
Knacc npoyHocTu C (45 m/c) npu
3KCTPEMasbHbIX TEMNEepaTypax

Knacc npoyHocTu D (80 M/c) npu
IKCTPeMaslbHLIX TeMnepaTypax

Knacc npoyHocTu E (120 m/c) npu
3KCTpeMaibHbIX TeMnepaTypax

Knacc npouHocT HM npu 3KCTpeManbHbIX

TemnepaTypax

KoathcpuumeHT ceeTonponyckaHus
74,4 % - 100 %

58,1%-74,4%
43,2%-58,1%
29,1%-432%

17,8%-29,1 %

85%-17,8%

32%-85%

12%-32%

TpeﬁoBaHmﬂ K pacno3HaBaHWIO CBETOBbIX
CUrHanos

KoadduumeHT ceeTonponyckaHus
> 80 % (04eHb cBeTN0)
43 % — 80 % (HakoH)

18 % — 43 % (cpenHee)

8 % — 18 % (TeMHbli1)

3 % — 8 % (04eHb TemHbIi)

TpeboBaHMsA K pacno3HaBaHMIo CBETOBbIX
curHanos

TunuyHele 061aCTH NpUMEHeHNs
npeﬂHaBHa'*leHO ANA NCNoNb30BaHWA C

ner y , 0
NpenMyLLeCTBEHHO yNbTpaduoneTosoe
M3NyYeHne C ANHaMK BOH MeHee 313 Hm,
W B CNyyasnx, Korga ocnenneHune He
ABIAETCA CYILECTBEHHBIM (hakTOpoM. 3T0
OXBaTbIBAET BECb AManasoH YO-C n
6Gonbuwylo YacTb AnanasoHa YO-B.

MpeaHasHa4eHo Ans UCMONb30BAHNA C
uero V3nyYeHms, nany
VHTEHCMBHOE U3ny4eHne B YO-ananasoHe
¥ B BUANMOM CMEKTPe, U B Cly4asX, Koraa
TpebyeTcs ocnabnexve BUAMMOro
u3nyyeHus.

TunuyHsle obnactn npuMeHeHns

B kayecTBe o4eHb CBETNIONO d]VIl'Itha.

B kayecTBe cBeTnoro unbTpa. He
NOAXOANT ANs e34bl B CyMepKax uam
HOubIO.

PekoMeHyeMbll yHMBEpPCanbHbI (UnbTP,
B 60/bLINHCTBE Cny4yaes XOpoLWO NOAXOANT
ANS UCNONb30BaHWA. He nogxoauT ans
e3/bl B CyMEepKax Wan Ho4bio.

Yalue Bcero ucnonb3syetcs B LieHTpansHou
EBpore, Hanpumep, Npy BbINOHEHMN
paboT Ha Kpbilue B yCNOBUAX
WHTEHCMBHOMO CONHEYHOro ceeTa. He
NoAXOAWT ANs e3bl B CyMepkax uan
HOYbIO.

OyeHb TEMHO; B TPOMNKax 1 cybTponukax;
npu HabntoaeHnn 3a Hebom; B
BbICOKOrOPbE; Ha CHEXHBIX 1 CBET/IbIX
BO/IHbIX MOBEPXHOCTSX; Ha NMecyaHblx
y4acTKax; B M3BECTKOBbIX M MENOBbIX
Kapbepax. He noaxoauT ans e3pbl B
CyMepKax uan Ho4bio.

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Fepmanusa
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Gozliikler
PSA Risk kategorisi Il

Ureticinin talimatlan ve bilgileri

Gozliikler PSA Risk kategorisi Il
Boy (boylar): Tek beden
Renk kodu: 1012
Sertifikasyon: 150 16321-1
Onaylanmig kurulus: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Tanim numarasi: 0598
150 16321-1:2018 Test parametresi Performans seviyeleri Test sonucu
16321ASCT1-M Isaretleme tasiyici govdesi - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Camlann isaretlenmesi - ASGL3CT1KN

Uyarilar: Gozliik cami/filtre ile govde icin dayaniklilik seviyesi sembolleri ayni degilse, tam koruyucu donanima daha diisiik olan dayaniklilik
seviyesi atanmalidir. Tam koruyucu donanim, ancak gozlik cami ve govde ayni sembolii tasiyorsa 7, 9, CH kod numaralarina veya kod harflerine
karsilik gelen korumayi saglar. Darbeye maruz kalmis koruyucu ekipmanlar artik kullanil ve atilmali ve degistirilmelidir. izilmis veya hasar
gormiis goriis camlan degistirilmelidir. Bu koruyucu ekipman, 1-M test kafast ile kullanim igin uygundur.

Not: Bazi ulusal diizenlemeler, UV-A isinimi icin farkli bir dalga boyu sinir degeri belirleyebilir.

Ek aydinlatma gerekebilir.

Gece veya yetersiz aydinlatma kosullarind

arag kull kigin uygun degildir.

Kod harfleri / Kod
numarast

Gereksinimler

16321
1

HMT
Ultraviyole (UV)
koruma filtresi
Koruma seviyesi
U122

U14
U7

U25

U3

U4

us

L (istege bagi)
Endistriyel
uygulamalar igin
giines koruma filtreleri
Koruma seviyesi
G0

Gl

G2

G3

G4

L (istege bagh)

o

Temel kullanim amaa

Optik giic amplifikasyonu (isaretleme istege baglt)

Damlaciklar (sivilar (damlalar ve sigramalar))

Tri toz parcaciklan (tanecik boyutu > 5 im olan toz)

Gaz ve ince toz parcaciklan (gazlar, buharlar, sis,
duman ve parcacik boyutu < 5 jum olan toz)

Sivi akiglart

Istnim isist

Erimig metal ve sicak kati maddeler (erimis metal

sigramalani ve sicak kati maddelerin niifuz etmesi)

Kimyasallara karsi dayaniklilik

ince taneli parcaciklanin neden oldugu yiizey hasan

Bugulanmaya kars dayaniklilik

Mukavemet seviyesi C (45 m/s)

D mukavemet sinifi (80 m/s)

Mukavemet seviyesi E (120 m/s)

Mukavemet sinifi HM (yiiksek kiltle)

Asin sicakliklarda C mukavemet seviyesi (45 m/s)
Asin sicakliklarda D mukavemet seviyesi (80 m/s)
Asin sicakliklarda E mukavemet sinifi (120 m/s)
Agin sicakliklarda HM mukavemet sinifi

Istk gegirgenlik orant
74,4%-100 %

58,1%-74,4%
43,2%-58,1%
29,1%-43,2%

17,8%-29,1%

85%-17,8%

3,2%-85%

1.2%-32%

Isik sinyallerinin algilanmasina iliskin gereklilikler

Isik gegirgenlik orani
> %80 (gok agik)
%43 — %80 (egim)

%18 — %43 (orta)

%8 - %18 (koyu)

%3 - %8 (gok koyu)

Isik sinyallerinin algilanmasina iliskin gereklilikler

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Almanya

Tipik kullanim alanlan

Cogunlukla 313 nm'den daha kisa dalga
boylarinda ultraviyole 1ginimi yayan isin
kaynaklarinda ve parlamanin Gnemli bir faktor
olmadigi durumlarda kullanilir. Bu, tiim UV-C
araligini ve UV-B araliginin biiyiik bir kismint
kapsar.

UV araliginda ve goriinir spektrum arahginda

yogun radyasyon yayan ve bu nedenle goriiniir
) flatilmasi gereken

kaynaklarinda kullanilmak iizere.

Tipik kullanim alanlan

Cok parlak bir filtre olarak.

Parlak bir filtre olarak. Alacakaranlikta veya gece
siiriisleri igin uygun degildir.

Onerilen bir evrensel filtre olarak, genellikle iyi
sonug verir. Alacakaranlikta veya gece silriigleri
icin uygun degildir.

Genellikle Orta Avrupa’da kullanilir; Grmegin,
yogun giines 151g1 altinda yapilan ati isleri.
Alacakaranlikta veya gece siiriisleri igin uygun
degildir.

Cok karanlik ortamlarda, tropik ve subtropik
badlgelerde, gokyiizii gozlemleri icin, yiiksek
daglarda, karli alanlarda, agtk renkli su
yiizeylerinde, kumlu alanlarda, kireg ve tebesir
ocaklarinda. Alacakaranlikta veya gece siiriigleri
icin uygun degildir.

Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras-safety.com
Web: nitras-safety.com
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dlontpa
PSA Katnyopia Kwoovou i

06nyieg kaL MANPOPOPiEG TOL KATACKELAOTN

Slomtpa PSA Katnyopia Kwdovou i
MéyeBog (Meyéon): Eviaio péyebog
Kwdlkdg xpwuaTog: 1012
Mwtonoinon: 150 16321-1
Awakowwpévo 6pyavo: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
AptBudg avayvplong: 0598
enineda anoTéAeopa
150 16321-1:2018 TapdpeTpOL EAEyXOL anéboang gAéyyou
16321 ASCT1-M Zripavon g€poVToG CWHATOG - 16321AS(T1-M
ASGL3CTTKN TUaVon TCaULOY ASGL3CTTKN

Mpogidonotioelg: EGv Ta oOBOAa BaBHOV QVTOXIG YA TO TPOTTATEVTIKG KAAUUUA/QIATPO Kat TO
owpa otApENg 6ev elval ta (6la, 0TO MARPEG MPOOTATEVTIKO UETO mpémeL va anodobel o
xapnAdtepog Babudg avtoxrig. To MAPEG MPOTTATEVTIKO PECO TAPEXEL MPOOTAT( IOV AVTLOTOLXE(
0TOUG KWwdLKOUG aptbpolg i ypdupata 7,9, (H pévo €Gv TO MPOOTATEVTIKG KAAVUUA KAl TO OWHA
oTAPLENG PE€pouy TO (610 gOMBOAD. T MPOOTATEVTIKA péTa MOV €XOUV LTOOTE( KPOOON HeV TPEMEL
va xpnotponotodvtal MAéov Kal MPEMeEL va anoppinTovTal Kat va avtikadioTavrat. Ta
YPATOOUVIOUEVA I} KATETTPAUUEVE YUOALd Tpénel va avTikaBioTavtal. AvTd To MPOTTATEVTLKS
Héoo glvat KATAAANAO yla Xprion He TNV KEQAAR SOKIUAG 1-M.

Inuelwon: Oplopéveg eBVLkéG mpodlaypapés evbéxetat va op(fovy SLagopeTikd dpLo UAKOLG
KOMOTOG YL TNV aKTWOROA{a UV-A.

EvbéyxeTat va anatte{tat mpdobeTOG PWTLONGS.

Aev elvat KaTdAANAO yLa 06rjynan Tt voxTa fi o€ GLVORKEG XAUNAOD QWTLONOD.

FpaupoTa KWBIKOD /
AptBpOG KwbLkoD

Anautioelg

16321
1

3
4

HMT

®iATpo MpoaTaciag
Qmo TNV LIEPLWON
akTwoBoAla (UV)
Eninebo npootaciag
U2

U4
17

L(MpoatpeTIKaG)
OiATpa avTnAtakig
npootaoiag yia
Blopnxavikég
€gappoyéq

Eninebo npootaoiag

G4

L(npoatpeTIkd)

o

Baotkr xprion

ontkn evioyuon woxoog (n oripavon eivat
TPOALPETIKN)

Ztayovibia (vypd (oTayéveg kat mTatAéc))
Zwpatibla xovbpoeLboig akowung (okdvn pe
péyefog owpaTIS{wY > 5 pm)

Aépla kot owpoTiBLa AeToD oKk6ung (aépla,
atpol, OpiYAN, Kamvog Kat okGvN UE péyEBOG
OWHATIBWY < 5 pm)

Poég vypuwv

OepPOTNTA AKTWOROAIRG

ANwpévo PETAAAO KL KAUTE OTEPEG

(EKTOEEVOUEVE OWHATIBIX ALWHEVOL METAAAOL KAt

6le{obuon KaLTWY OTEPEWV)

AVTOYN OTa XNHKE

BAGBN oty emgdvela and owpatibla Aentod
KOKKOU

AvToyn oTo B0AWHa

Katnyopia avtoxrig C (45m/s)

Katnyopia avtoxrig D (80 m/s)

Katnyopia avtoxrig E (120m/s)

Katnyopia avtoyrg HM (uynAr paga)
Katnyopia avtoxrig C(45m/s) o€ akpaies
Bepuokpacieg

Katnyopia avtoyrig D (80m/s) o€ akpaieg
Beppokpaaieq

Katnyopia avtoyrg E (120m/s) o€ akpaieg
Beppokpaaieq

Babudg avtoxrig HMoe akpaieg Beppokpaaieg

BaBpdG dlanepatdTNTAG TOL PWTOG
74,4%-100%

58,1%-74,4%
43,2%-58,1%
29,1%-43.2%

17,8%-29,1%

85%-17.8%

32%-85%

12%-32%

ANQUTAGELG YL TNV QVayVIPLON TWY PWTEVDY
onpdtwy

BaBpoG SlanepatdTNTAG TOL PWTHG
> 80 % (MoAD avoiyTé)
43 % - 80 % (kAion)

18 % - 43 % (uéoog 6pog)

8 % - 18 % (0KoUPO)

3 % - 8 % (MOAG oKOUPO)

ATQUTACELG YL TV QVAYVIPLON TWY QTEWVWY
onNpaTwY

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Meppavia

Tomkr xprion

Ma xprion o€ nNy£G akTwoBoAlag mov
EKTEPTOLY KUP{WG LTEPLOBN AKTWOROA pE
HriKn KOHaTOG HkpdTEPQ amd 313 nm KoL 4Taw n
BauBwon 6ev anoTeAel oNUAVTIKG TAPdyovTa.
ALTO KaAOTITEL OAGKANPO TO pdopa UV-CKat TO
HEYAADTEPO PEPOG TOV PAOMATOG UV-B.

Mo xprion o mnyég akTwoBoAiag mov
EKTEUTIOLY €VTOVN AKTWOROAIX 0TO PAOHA TWY
VMEPLWBWY KL 0TO 0paTO PATHA KAt 6OV, WG
€K TOUTO, anatte{tal n Helwan Ttng opatrig
QKTWOROALNG.

Torukr xprion

QG MOAD QWTEWS QiATpO.

Qg gwg pe iATpo. Aev evbelkvutal yia
06Aynon oto nuipwe A Tn voxTa.

Zuviotdtan wg GIATPO YEVIKKG XPHONG, KaTd
Kaw6va KaTdAANAO yia xprion. Aev evbeikvuTat
yta 06rfynon oto nuipwg A T voxTa.
Xpnoonoteitat Kupiwg oty Kevtpikr
Eupwrn, TX. Y €pyaoieq o€ 0TéyeG und
£VTOVO NALKG PWG. AEV Elvat KATAAANAO yla
06rjynan ato nuipwg f tn voxTa.

MoAD OKOTEWOG, OTIG TPOTIKEG KAL UTOTPOTIKEG
TEPLOYEG, YLa MAPATIPNON TOL OUPAVOD, OF
YnAG Bouvd, O€ XLOVIOPEVES EKTATELS, OF
PWTELEG UBATIVEG EMPAVELEG, OE AUUWBELG
€KTAOELG, OF AXTOME(X AOBECTOABOL KaL
KluwAlag. Aev evbelkvuTal yia 0drynon katd
T0 AUKGQWG 1 TN voxTa.

Phone: +49 2272 9060 0
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Ochelari
PSA Categoria de risc Il

Instructiuni si informatii ale producatorului

Ochelari PSA Categoria de risc Il
Dimensiune (dimensiuni): Mérime universala
Codul culorii: 1012
Certificare: 150 16321-1
Organism notificat: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Numér de identificare: 0598
150 16321-1:2018 Parametri de testare Niveluri de rmanta testului
16321ASCT1-M Marcajul corpului de sustinere - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Marcarea geamurilor - ASGL3CTTKN
A Tn cazul in care simbolurile de clasa de rezistentd pentru vizierd/filtru i structura de sustinere nu sunt identice, dispozitivului de

protectie complet i se atribuie clasa de rezistentd mai scazuta. Dispozitivul de protectie complet ofera protectia corespunzatoare codurilor
numerice sau literelor 7,9, CH numai daca viziera si structura de sustinere poarta acelasi simbol. Echipamentele de protectie care au fost expuse la
un impact nu mai pot fi utilizate si trebuie aruncate si inlocuite. Vizierele zgariate sau deteriorate trebuie inlocuite. Acest echipament de protectie

este adecvat pentru utilizarea cu capul de testare 1-M.

Nota: Anumite cerinte nationale pot specifica o alté limité de lungime de unda pentru radiatiile UV-A.
Poate fi necesara o iluminare suplimentara.

Nu este potrivit pentru conducerea pe timp de noapte sau in conditii de iluminare slabd.

Litere de cod / Numar
de cod

Cerinte

16321
1
3
4

H

m o A =

HM
a
DT
T

HMT

Filtru de protectie
impotriva radiatiilor
ultraviolete (UV)
Nivel de protectie
U1,2

U4
U7
U2

U25

U3

U4

us

L (optional)

Filtre de protectie
solard pentru aplicatii
industriale

Nivel de protectie
GO

G1

G2

G3

G4

L (optional)

Scopul principal de utilizare

Amplificarea puterii optice (marcare optionald)
Picaturi (lichide (picaturi si stropi))

Particule de praf grosier (praf cu dimensiunea
granulelor > 5 Um)

Gaze si particule fine (gaze, vapori, ceatd, fum si praf
cu dimensiunea particulelor < 5 um)

Curgeri de lichide

Caldura radianta

Metal topit si solide fierbinti (stropi de metal topit si
patrunderea solidelor fierbinti)

Rezistenta la substante chimice

Deteriorarea suprafetei cauzata de particule cu
granulatie fina

Rezistenta la aburire

(lasa de rezistenta C (45 m/s)

(lasa de rezistena D (80 m/s)

(lasa de rezistenta E (120 m/s)

(lasa de rezistentd HM (masa mare)

(lasa de rezistentd C (45 m/s) la temperaturi extreme
Clasa de rezistenta D (80 m/s) la temperaturi extreme
Clasa de rezistenta E (120 m/s) la temperaturi
extreme

(lasa de rezistenta HM la temperaturi extreme

Gradul de transmisie a luminii Utilizare tipica

74,4%-100 % Se utilizeaza in cazul surselor de radiatie care emit
in principal radiatii ultraviolete cu lungimi de undd
mai mici de 313 nm si atunci cdnd orbirea nu
reprezinta un factor semnificativ. Aceasta acoperd
intregul spectru UV-C si cea mai mare parte a
spectrului UV-B.

58,1%-74,4%

43,2%-581%

29,1%-43,2% Se utilizeaza in cazul surselor de radiatie care emit
radiatii intense fin domeniul UV si in domeniul
spectral vizibil si in care, prin urmare, este necesara
atenuarea radiatiei vizibile.

17,8%-29.1%

85%-17,8%

32%-85%

12%-32%

Cerinte privind recunoasterea semnalelor luminoase

Gradul de transmisie a luminii Utilizare tipica

> 80 % (foarte deschis) Cafiltru foarte luminos.

43 % - 80 % (inclinat) Cafiltru luminos. Nu este potrivit pentru
conducerea la amurg sau pe timp de noapte.

18 % - 43 % (mediu) Este un filtru universal recomandat, care se
preteaza, in general, bine la utilizare. Nu este
potrivit pentru condusul la amurg sau pe timp de
noapte.

89% - 18 % (inchis) Se utilizeaza cel mai frecvent in Europa Centrald,

de exemplu pentru lucrdri la acoperis in conditii de

lumind solard intensa. Nu este potrivit pentru
conducerea la amurg sau pe timp de noapte.

Foarte intunecat, in zonele tropicale si

subtropicale, pentru observarea cerului, in muntji

inalti, pe suprafete inzapezite, pe suprafete de apa
deschise la culoare, pe suprafete nisipoase, in
cariere de calcar i cretd. Nu este potrivit pentru
conducerea la amurg sau pe timp de noapte.

3% - 8 % (foarte inchis)

Cerinte privind recunoasterea semnalelor luminoase

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Germania
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Szemiiveg
PSA kockdzati kategdria Il

A gyarto utasitasai és informacioi

Szemiiveq PSA kockazati kategdria Il
Méret(ek): Egy méret
Szinkéd: 1012
Tandsitvany: 150 16321-1
Bejelentett szervezet: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Gyartasi szam: 0598

150 16321-1:2018

Vizsgalati eredmény

napamMeTpu Ha U3nuTeaHe

16321ASCT1-M Jelolés a hordozéelemeken - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Anézéablakok jelolése - ASGL3CTTKN
Figyel ések: A iben a ldtémezd/sz(ird és a vaz szildrdsagi osztélyanak jelolései eltérnek egymadstdl, a teljes véddeszkozre az

alacsonyabb szilardsagi osztalyt kell alkalmazni. A teljes véddeszkoz csak akkor nydjt a 7, 9, CH kddsza

s

£olald

k vagy ké

védelmet, ha a latomezo és a véz azonos jeldléssel rendelkezik. Az itkozésnek kitett véddeszkozoket tobbé nem szabad hasznalni, azokat el kell
jjel valo b

dobni és ki kell cserélni. A karcos vagy sériilt latomezoket ki kell cserélni. Ez a véddeszkoz az 1-M vizsgald

Megjegyzés: Egyes nemzeti eldirasok az UVA-sugarzas esetében eltér hullamhossz-hatarértéket b

Tovabbi vilégitasra lehet sziikség.
Nem alkalmas éjszakai vagy gyenge megvilagitas koriilmények kozott torténd vezetésre.

meg.

alkalmas.

Kédbetiik / kédszam

Kovetelmények

16321
1
3
4

H

m o A =

a
DT
T

HMT

Ultraibolya (UV)
védelmi sziiré

Védelmi szint
U1,2

U14
U7
U2

U25

U3

U4

us

L (opcionalis)
Napvédd sziirdk ipari
alkalmazasokhoz
Védelmi szint

G0

Gl

G2

G3

(2

L (opciondlis)

Alapvetd rendeltetés

Optikai teljesitményerdsités (jelolés opciondlis)
Cseppek (folyadékok (cseppek és froccsenések))
Nagy porrészecskék (5 um-nél nagyobb
szemcseméret(i por)

Gazok és finom porrészecskék (gézok, g6zok, kad,
fiist és por, amelyek részecskemérete < 5 um)
Folyadékaramok

Sugarzo hd

Olvadt fém és forrd szilérd anyagok (olvadt fémek
froccsenése és forrd szilard anyagok behatolasa)
Vegyi anyagokkal szembeni ellenéllés

Afeliilet karosoddsa finomszemcsés részecskék
miatt

Pérasodasallosag

Cszildrdsagi osztaly (45 m/s)

D szildrdsagi osztaly (80 m/s)

E szildrdsagi osztaly (120 m/s)

HM szildrdsagi osztaly (nagy témeg)
Cszildrdsagi osztaly (45 m/s) szélsdséges
hémérsékleti viszonyok mellett

D szilardsagi osztaly (80 m/s) szélsdséges
homérsékleti viszonyok mellett

Eszilardsagi osztaly (120 m/s) szélsdséges
hémérsékleti viszonyok kozott

HM szilardsagi osztaly szélsdséges homérsékleti
viszonyok mellett

Fényéteresztési tényez6 Jellemzé felhasznélas

74,4%-100 % Olyan sugérforrasokhoz haszndlhatd, amelyek
tilnyomérészt 313 nm-nél rovidebb
hulldmhosszisagu ultraibolya sugdrzast
bocsatanak ki, és amikor a vakitd hatds nem
jelentdsen befolydsold tényezo. Ez lefedi az egész
UV-C-tartomanyt és az UV-B-tartomény
legnagyobb részét.

58,1%-74,4%
43,2%-581%
29,1%-43,2% Olyan sugarforrasoknal vald hasznalatra, amelyek
intenziv sugérzast bocsatanak ki az UV-
tartomanyban és a lathato spektrélis
tartomanyban, és ahol ezért a lathatd sugérzés
csillapitésara van sziikség.

17,8%-29,1%
8,5%-17,8%
3,2%-8,5%
1,2%-32%
Akozlekedési lampak feli
kovetelmények

Fényateresztési tényez6 Jellemz6 felhaszndlas
>80 % (nagyon vildgos)

43 % — 80 % (tartalom)

Nagyon vildgos sziiréként.
Vildgos sz(iréként. Nem alkalmas sziirkiileti vagy
éjszakai vezetéshez.
Ajanlott univerzalis szirdként dltalaban jol
hasznédlhatd. Nem alkalmas sziirkiileti vagy
éjszakai vezetéshez.
Leggyakrabban Kozép-Eurépaban haszndljak,
példaul tetdmunkak soran erds napfényben. Nem
alkalmas sziirkiileti vagy éjszakai vezetéshez.
Nagyon sotét, tropusi és szubtropusi teriileteken,
égbolt-megfigyeléshez, magas hegyvidéken,
hémez6kan, vildgos viztiikrokon, homokos
mész- és kréta-ba Nem
alkalmas sziirkiileti vagy éjszakai vezetéshez.

18 % — 43 % (kozepes)

8% — 18 % (sotét)

3% — 8% (nagyon sotét)

AKGzlekedési lampak el
kovetelmények

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Németorszag

Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras-safety.com
Web: nitras-safety.com
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3penuiia
PSAPuckoBa kaTeropusll

WHCTpYKuMKM M MHOpMaLUa OT NpoM3BoAUTENSA

3pennuwa PSA Puckosa kaTeropus IT
Pa3mep(n): EnvHeH pasmep
LiBeToBM KOA: 1012
CepTudukauus: 15016321-1
HoTuduunpaH oprah: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
WNaeHTudukaumoHeH Homep: 0598
pesynrar ot
150 16321-1:2018 Ha HMBa Ha MO npoBepK:
16321ASCT1-M MapkvpoBKa Ha HoceluaTa KOHCTPYKUUs - 16321ASCT1-M
ASGL3CT1KN Mapkuposka Ha npo3opuuTe - ASGL3CTTKN

Mpeaynpexaexns: AKO CUMBONIMTE 3a CTEMeH Ha yCTORYMBOCT Ha BU3bOPa/PUATLPa W HOCelaTa PaMKa He Ca efiHakBu, Ha
UANOTO 3alUMTHO CPeACTBo TPsbBa Aa Ce NPUCBON NO-HMCKaTa CTeneH Ha YCTORYMBOCT. LIAN0TO 3alimMTHO CPeACTBO ocurypssa
3alnTa, CbOTBETCTBALLA Ha KOJOBUTE HOMepa MM Byken 7, 9, CH, caMo ako BU3bOPBT U HOCelaTa paMKa HOCAT eANH 1 Cbly
CMMBOA. 3aWUTHUTE CPEACTBA, KOUTO Ca Buan U3N0XeH Ha yAap, He TpsbBa Aa ce unonssat noseye u Tpabsa Aa 6baaT
M3XBbPNIEHN N NoaMeHeHn. HaapackaHuTe wan nospeaeHy BU3bopyn Tpsbsa Aa 6bAaT noameHeHM. ToBa 3aLUMTHO CPeACTBO e
NOAXOAALLO 3a U3nos3BaHe C TecTosa rnasa 1-M.

3abenexka: HAKON HaLMOHANHM U3NCKBAHWUA MOTaT [1a NOCOYBAT Pa3/MiHa rpaHMYHa CTOMHOCT Ha AbXMHATa Ha Bb/HaTa 3@
YB-A nbyeHneTo.

Moxe na ce HaNoXin AOMBAHUTENHO OCBET/EHME.

He e noaxoaswo 3a wodupake npes HowiTa uim npy c1a6o ocseTeHMe.

Bykeu oT koaa / Homep

0T Kopia V3uckBaHms

16321 OCHOBHO NpefiHa3HayeHne

1 ONTWYHO yCuBaHe Ha MOLLHOCTTa
(MapkupoBka no n3bop)
Kanunum (Te4HocTy (Kanku 1 Npbeki))
Enpw npaxoBu YacTuum (npax ¢ pasmep Ha
3bpHaTa > 5 um)

5 [a30Be 1 hUHN NpaxoBn YacTuum (rasose,
napu, Mbria, MM 1 Npax C pasMep Ha
YacTuumTe < 5 pm)

6 TeyHn noToun

7 Nbuncra TonamHa

9 PasToneH metan u ropewm TBbpAv BewecTea
(ancKm OT pasToneHn MeTanu u NPpoHNKBaHe
Ha ropeLuv TBbpAM BellecTsa)

CH YCTOM4MBOCT Ha XUMUKanM

K YBpeXxzaHe Ha NoBbPXHOCTTa OT
(PMHO3BPHECTY YacTULM

N YCTOMYMBOCT Cpelly 3aMbraaBaHe

C CreneH Ha ycToiusocT C (45 m/c)

D CTeneH Ha ycTonumsocT D (80 m/c)

E Knac Ha sikocT E (120 m/c)

HM Knac Ha sikocT HM (Bucoka maca)

cT CreneH Ha ycToinumsocT C (45 M/c) npn
€KCTPeMHM TemnepaTypu

DT CTeneH Ha ycToiyusocT D (80 m/c) npun
eKCTpeMHU TemnepaTypu

ET Knac Ha sikocT E (120 M/c) npn eKcTpeMHn
TemnepaTtypu

HMT CreneH Ha sKocT HM npu ekcTpeMHn
TemnepaTypu

YnTpasuonetos (UV)

3alWNUTeH GuATHP
HwuBo Ha 3awwuTa
u1,.2

u14
u17
u2

L (no u3bop)
CrbHUe3alWmTH!
Guntpu 3a
npoMMLLNEeHN
NPUNoXeHnsa
HuBo Ha 3awwuTa
GO

G1

G2

G3

G4

L (no u36op)

o

CTeneH Ha NponyckaHe Ha CBeT/INHaTa
74,4 % - 100 %

58,1%-74,4%
43,2%-58,1%
29,1%-43,2%

17,8%-29,1%
85%-17,8%

32%-85%

12%-32%

W31CcKBaHMA KbM pa3no3HaBaHeTo Ha
CBETMHHUTE CUrHaNn

CTeneH Ha npornyckaHe Ha cBeTanHaTa
> 80 % (MHoro cseTno)
43 % - 80 % (HaknoH)

18 % - 43 % (cpenHo)

8% - 18 % (TbMHO)

3 % -8 % (MHOro TbMHO)

V31CKBaHNS KbM pPa3no3HaBaHeTo Ha
CBET/MHHUTE CUrHaNK

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
lepmaHus

TunKU4HO NpunoXeHne

3a usnonssaHe NpY U3TOYHWUM Ha
NbY4eHne, KOUTO U3NbYBaT NpeauMHO
YNTPaBUOJIETOBO NbYeHNE C ABJ/KUHN Ha
BbJIHUTE M0-KbCW OT 313 Nm U KoraTo
3aCNIensBaHETO He € CbLIeCTBEeH (aKTop.
Tosa obxsalua uens UV-C ananasoH v no-
ronsmata 4act ot UV-B ananasoHa.

3a u3nonsBsaHe NpY U3TOYHWUM Ha
JNTbYeHNe, KOUTO U3NBbYBAT UHTEH3UBHO
NbYeHne B yNTPaBnoNeTOBNSA ANanasoH n
BbB BMAMMATA 4acT HA CNEKTbpa, U KbAeTo
nopaam Tosa e Heobxoanmo oTcnabsaHe Ha
BUAMMOTO SibYeHMe.

TunuyHo npunoxeHune

KaTo MHoro cBeTsn uThbp.

KaTo cBeTbn punThp. He e noaxoasiy 3a
wodupaHe Npy CyMpak U npes HowiTa.
KaTo npenopbyaH yHusepcaneH Gpuatbp,
obukHoBeHo ce n3nonssa aobpe. He e
NoAXoAALY 3a WodnpaHe Npu CyMpaK uam
npes HowTa.

Hait-yecTo ce u3nonsea B LieHTpanHa
Espona, Hanpumep npu paboTa Ha NOKpuUBM
npw CUIHO CNBHYEBO rpeeHe. Hee
noaxoAasuy 3a Lumpmpaﬂe npw cympak nan
npes HowTa.

MHOro TbMHO; B TPONMLMATE 1
cy6TponuuunTe; 3a HabnoaeHne Ha HebeTo;
BbB BUCOKMTE MNAaHMHW; Ha CHEXHU NAOLWM;
Ha CBET/IN BOAHWN NNOLWMK; Ha NACHYHN
nAoLWwK; B BAPOBMKOBN U Kpeaaswn Kapnepu.
He e noaxoasLIo 3a wWodupaHe Npu cympak
nnn npes HowTa.

Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras-safety.com
Web: nitras-safety.com

VERSION 1.0.9] 261015



NITRAS
SAFETY

9023 // VISION PROTECT PREMIUM

Naocale
PSA kategorija rizika Il

Upute i informacije proizvodaca

Slovo koda / Brojkoda  Zahtjevi

Naocale PSA kategorija rizika Il
Velicina(e): Jedna velicina za sve
Sifra boja: 1012
Certificiranje: 150 16321-1
Obavijesteno mjesto: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Broj oznake: 0598
150 16321-1:2018 Parametri testa Razine snage Rezultat testa
16321ASCT1-M Markierung Tragkérper - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Oznake na promatrackim prozorima - ASGL3CTTKN

Upozorenja: Ako simboli ocjene ¢vrstoce za vizir/filter i okvir nisu isti, niza ocjena cvrstoce mora se dodijeliti cjelokupnom zastitnom sredstvu.
Cjelokupno zastitno sredstvo pruza zastitu koja odgovara brojevima ili slovima oznake 7, 9, CH samo ako vizir i okvir nose isti simbol. Zastitne
naprave koje su podvrgnute udarcu vise se ne smiju koristiti, ve¢ se moraju odbaciti i zamijeniti. Ogrebane ili otecene maske potrebno je

zamijeniti. Ova zastitna naprava prikladna je za upotrebu s ispitnom glavom 1-M.

Napomena: Neke nacionalne uredbe mogu propisivati drugadiji ogranicenje valne duljine za UVA zracenje.
Moizda e biti potrebna dodatna rasvjeta.

Nije pogodno za voznju nocu ili u uvjetima slabog osvjetljenja.

16321
1
3
4

5

HMT
Ultraljubicasti (UV)
zadtitni filter
Razina zastite
U1,2

U4
U7
U2

U25

U3

U4

us

L (po zelji)

Filtri za zastitu od
sunca za industrijsku
primjenu

Razina zastite

G0

G1

G2

G3

®

L (po Zelji)

o

Primarna svrha

Pojacanje opticke snage (oznacavanje po Zelji)
Kapljice (tekucine (kapljice i prskanja))

Grossi Cestice prasine (prasina s velicinom cestica > 5
jm)

Plini sitne cestice (plinovi, pare, maglice, dim i
prasina s veli¢inom Cesticamanjom od 5 jum)
Tekucinski protok

Iratenje

Rastopljeni metal i vruci cvrsti predmeti (prskanje
rastopljenog metala i prodiranje vrucih cvrstih
predmeta)

Otpornost na kemikalije

0stecenje povrsine uzrokovano sitnozmima Cesticama
Otpornost na prskanje

Klasa snage C (45 m/s)

Klasa snage D (80 m/s)

Klasa snage E (120 m/s)

Razred ¢vrstoce HM (visoka masa)

Klasa ¢vrstoce C (45 m/s) pri ekstremnim
temperaturama

Klasa cvrstoce D (80 m/s) pri ekstremnim
temperaturama

Klasa cvrstoce E (120 m/s) pri ekstremnim
temperaturama

Ocjena ¢vrstoce HM pri ekstremnim temperaturama

Propusnost svjetla Tipicne primjene

74,4%-100 % Za upotrebu sa izvorima zracenja koji pretezno
emitiraju ultraljubicasto zracenje valnih duljina
kracih od 313 nm i gdje odbljesak nije znacajan
faktor. Ovo obuhvaca cijeli UV-C raspon i vecinu
UV-B raspona.

58,1%-74,4%

43,2%-581%

29,1%-43,2% Za upotrebu sa izvorima zracenja koji emitiraju
intenzivno zracenje u UV i vidljivom spektralnom
rasponu, i gdje je stoga potrebno prigusiti
vidljivo zracenje.

17,8%-29,1%

85%-17,8%

32%-85%

12%-32%

Zahtjevi za detekciju semafora

Propusnost svjetla
80 posto (vrlo lagano)
43% — 80% (nagib)

18% — 43% (prosjecno)

8% — 18% (tamno)

3% — 8% (vrlo tamno)

Zahtjevi za detekciju semafora

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Njemacka

Tipicne primjene

Kao vrlo lagan filtar.

Kao svijetli filter. Nije pogodan za voznju u
sumrak ili nocu.

Preporucuje se kao univerzalni filter; opcenito
dobro funkcionira. Nije pogodan za voznju u
sumrak ili nocu.

Najcesce se koristi u Srednjoj Europi, npr. za
krovopokrivacke radove na jakom suncu. Nije
pogodan za voznju u sumrak ili nocu.

Vrlo tamno; u tropskim i suptropskim
podrucjima; za promatranje zvijezda; u visokim
planinama; na snijegom pokrivenim podrucjima;
na svjetlecim vodama; na pjes¢anim podrucjima;
uvapnenackim i kre¢nim kamenolomima. Nije
pogodno za voznju u sumrak ili nocu.

Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras-safety.com
Web: nitras-safety.com
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Bryle
PSA rizikové kategorie I

Pokyny a informace od vyXrobce

Kédova pismena /

Bryle PSA rizikové kategorie Il
Velikost(i): Jedna velikost
Barevny kod: 1012
Osvédceni: 150 16321-1
NotifikovanyX subjekt: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Identifikacni cislo: 0598
150 16321-1:2018 Parametry testovani Vykonové stupné Vysledek zkousky
16321ASCT1-M Marcagdo do corpo de suporte - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Oznaceni préihledovych skel - ASGL3CTTKN

Upozornéni: Pokud se symboly tfidy pevnosti pro ochranny stit/filtr a nosnou konstrukei lisi, je tieba celému ochrannému prostiedku prifadit nizsi
tiidu pevnosti. Cely ochranny prostiedek poskytuje ochranu odpovidajici kédovym ¢islim nebo pismentim 7, 9, CH pouze v pfipadé, Ze ochranny
Stita nosna konstrukce nesou stejny symbol. Ochranné prostredky, které byly vystaveny narazu, jiz nesméji byt pouzivény a musi byt zlikvidovany a

¥
1-M.

Poznamka: Nékteré narodni predpisy mohou pro zéfeni UV-A stanovit jinou mezni hodnotu vinové délky.
Muze byt nutné pouZit dodatecné osvétleni.
Neni vhodné pro jizdu v noci nebo za $patnych svételnych podminek.

y. P é nebo poskozené prihledové sklo musi byt vyménéno. Tento ochranny prostiedek je vhodny pro poutiti s testovaci hlavici

kédové ¢islo Pozadavky

16321 Zakladni ucel pouziti

1 Optické zesileni vyjkonu (oznaceni volitelné)

3 Kapky (kapaliny (kapky a stiikance))

4 Hrubé prachové castice (prach s velikosti céstic > 5

um)

5 Plyny a céstice jemného prachu (plyny, pary, miha, kouf

aprach s velikosti castic < 5 um)

6 Proudéni kapalin

7 Sélavé teplo

9 Roztaveny kov a horké pevné latky (stiikance

roztaveného kovu a pronikani horkych pevnych latek)

H Odolnost viici chemikaliim

K Poskozeni povrchu zpiisobené jemnozmnymi asticemi

N 0Odolnost proti zamlzovani

C Trida pevnosti C (45 m/s)

D Trida pevnosti D (80 m/s)

E Trida pevnosti E (120 m/s)

HM Trida pevnosti HM (vysokd hmotnost)

a Trida pevnosti C (45 m/s) pii extrémnich teplotach

DT Trida pevnosti D (80 m/s) pii extrémnich teplotach

T Trida pevnosti E (120 m/s) pfi extrémnich teplotéch

HMT Trida pevnosti HM pii extrémnich teplotach

Ultrafialovy (UV)

ochranny filtr

Urovei ochrany Stupen propustnosti svétla Typické poufiti

U122 74,4%-100 % Uréeno pro pouZiti u zdroji zafeni, které vyzafuji
prevazné ultrafialové zafeni s vinovymi délkami
krat$imi nez 313 nm a u nichz oslnéni
nepfedstavuje podstatny faktor. To pokryva cely
rozsah UV-Ca vétSinu rozsahu UV-B.

U14 58,1%-74,4%

u17 43,2%-581%

U2 29,1%-432% Ureno pro pouZiti u zdrojt zafeni, které vyzafuji
intenzivni zéteni v UV oblasti a ve viditelné casti
spektra, a kde je proto nutné viditelné zafeni
zeslabit.

U25 17,8%-29,1%

U3 85%-178%

U4 3,2%-85%

us 12%-32%

L (volitelné) Pozadavky na rozpoznavani svételnych signal

Slunecnifiltry pro

primyslové pouziti

Urovei ochrany Stupei propustnosti svétla Typické pouziti

G0 > 80 % (velmi svétlé) Jako velmi svétly filtr.

G1 43 % — 80 % (sklon) Jako svétly filtr. Neni vhodny pro jizdu za
soumraku nebo v noci.

G2 18 % — 43 % (stiedni) Jako doporuceny univerzalni filtr je vétSinou
dobfe poufzitelny. Neni vhodny pro jizdu za
soumraku nebo v noci.

G3 8% — 18 % (tmavé) Nejcastéji se pouziva ve stiedni Evropé, napf. pfi
pracich na stfeSe za intenzivniho slunecniho
svitu. Neni vhodné pro jizdu za soumraku nebo v
nodi.

G4 3% — 8 % (velmi tmavé) Velmi tmavé, v tropickych a subtropickych
oblastech, pro pozorovéni oblohy, ve vysokych
hordch, na zasnézenych plochéch, na svétlych
vodnich plochach, na piscitych plochdch, v
vépencovych a kfidovych lomech. Nevhodné pro
jizdu za soumraku nebo v noci.

L (volitelné) Pozadavky na rozpozndvani svételnych signal

o

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Némecko

Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras-safety.com
Web: nitras-safety.com
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dculos
(ategoria de risco PSA Il

Informacdes e instrugdes do fabricante

6culos

Tamanho(s):

Codigo de cor:
Certificaco:
Organismo notificado:

Nimero de identificagdo:

150 16321-1:2018

Categoria de risco PSA Il
Tamanho tinico

1012

15016321-1

SGS FIMKO 0Y
Takomotie 8

00380 HELSINKI
FINLAND

0598

Parametros de teste Niveis de desempenho

Resultado do teste

16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN

Oznaceni nosného télesa -
Marcagdo de visores -

16321ASCT1-M
ASGL3CT1KN

Avisos: Caso os simbolos de classe de resisténcia da viseira/filtro e da estrutura de suporte nao sejam os mesmos, deve atribuir-se a mascara de
proteao completa a classe de resisténcia mais baixa. A mascara de protegdo completa s6 oferece a protegao correspondente aos niimeros ou letras
de cddigo 7,9, CH se a viseira e a estrutura de suporte apresentarem o mesmo simbolo. Os equipamentos de protecao que tenham sido sujeitos a
um impacto nao devem ser utilizados e devem ser descartados e substituidos. As visoras riscadas ou danificadas devem ser substituidas. Este
equipamento de protegdo é adequado para utilizagdo com a cabega de teste 1-M.

Nota: Alguns requisitos nacionais podem indicar um limite de comprimento de onda diferente para a radiagao UV-A.
Pode ser necessaria iluminagdo adicional.

Nao adequado para conduzir a noite ou em condicdes de pouca luz.

Letras de cddigo /

Nimero de cédigo R

16321 Finalidade principal

1 Amplificacdo da poténcia 6tica (marcagdo opcional)

3 Gotas (liquidos (gotas e salpicos))

4 Particulas de poeira grossas (poeira com
granulometria > 5 jim)

5 Gds e particulas finas (gases, vapores, névoa, fumo
€ poeira com um tamanho de particula < 5 um)

6 Fluxos de fluidos

7 Calor por radiaao

9 Metal fundido e sélidos quentes (salpicos de metais
fundidos e penetracao de solidos quentes)

CH Resisténcia a produtos quimicos

K Danos na superficie causados por particulas de grao
fino

N Resisténcia a0 embaciamento

C Nivel de resisténcia C (45 m/s)

D Nivel de resisténcia D (80 m/s)

E Nivel de resisténcia E (120 m/s)

HM Nivel de resisténcia HM (alta massa)

a Nivel de resisténcia C (45 m/s) em temperaturas
extremas

DT Nivel de resisténcia D (80 m/s) em temperaturas
extremas

T Nivel de resisténcia E (120 m/s) em temperaturas
extremas

HMT Nivel de resisténcia HM em temperaturas extremas

Filtro de protecdo
contra 0s raios
ultravioleta (UV)
Nivel de protecdo
U1,2

U14
U7
U2

U25

U3

U4

us

L (opcional)

Filtros de protecdo
solar para aplicacdes
industriais

Nivel de protecao
GO

G1

G2

G3

2

L (opcional)

e

Indice de transmisso de luz Utilizagdo tipica

74,4%-100 % Para utilizagao com fontes de radiacao que emitem
p i radiagdo i com
comprimentos de onda inferiores a 313 nm e quando
o encandeamento nao constitui um fator
significativo. Isto abrange toda a gama UV-Ce a
maior parte da gama UV-B.

58,1%-74,4%

43,2%-58,1%

29,1%-43,2% Para utilizagao com fontes de radiacao que emitem
radiacdo intensa na gama UV e no espectro visivel e
onde, por isso, € necessario atenuar a radiagao visivel.

17,8%-29,1%

85%-17,8%

32%-85%

12%-32%

Requisitos para a detecao de sinais luminosos

indice de transmisséo de luz Utilizago tipica

> 80 % (muito claro) Como um filtro muito claro.

43 % - 80 % (inclinagdo) Como filtro claro. Nao é adequado para condugdo ao
crepisculo ou a noite.

18 % - 43 % (médio) E um filtro universal recomendado, geralmente

adequado para a maioria das situagdes. Nao é
adequado para condugdo ao creptisculo ou a noite.
8% - 18 % (escuro) Mais comum na Europa Central, por exemplo, em
trabalhos no telhado sob luz solar intensa. Nao é
adequado para condugdo ao creptisculo ou a noite.
3% - 8 % (muito escuro) Muito escuro; nas regides tropicais e subtropicais;
para observacdo do céu; em altas montanhas; em
superficies nevadas; em superficies de dgua claras;
em superficies arenosas; em pedreiras de calcério e de
giz. Nao é adequado para condugdo ao crepiisculo ou

anoite.
Requisitos para a detecao de sinais luminosos
AS Arbeitsschutz GmbH Phone: -+49 22729060 0
Heinrich-Hertz-Str. 11 Mail: info@nitras-safety.com
50181 Bedburg Web: nitras-safety.com
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Okuliare
PSA Rizikovd kategdria ll

Navody a informacie vyrobcu

Okuliare PSA Rizikové kategéria Il
Velkost(i): Jednotna velkost
Farebny kod: 1012
Certifikdcia: 150 16321-1
Notifikované miesto: SGS FIMKO 0Y
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Identifikacné Cislo: 0598
150 16321-1:2018 Kontrolné parametre Vykonové stupne Vysledok testu
16321ASCT1-M Oznacenie nosnej konstrukcie - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Oznacenie priehladnych skiel - ASGL3CTTKN
Upozomenia: Ak sa symboly tried pevnosti pre ochranné sklo/filter a nosnd konstrukciu nezhoduju, celému oc sa priradi

nizsia trieda pevnosti. Cely ochranny prostriedok poskytuje ochranu zodpovedajiicu ciselnym kddom alebo pismenovym kédom 7, 9, CH len vtedy,
ak ochranné sklo a nosné konstrukcia nesu rovnaky symbol. Ochranné prostriedky, ktoré boli vystavené ndrazu, sa nesmu dalej pouzivat a je
potrebné ich vyradit a vymenit. Poskriabané alebo poskodené ochranné skl je potrebné vymenit. Tento ochranny prostriedok je vhodny na
poufitie s testovacou hlavicou 1-M.

Poznamka: Niektoré nérodné poziadavky mozu pre ziarenie UV-A stanovovat ind hraniénd hodnotu vinovej dlzky.
Maze byt potrebné dodatocné osvetlenie.

Nie je vhodné na jazdu v noci alebo pri slabom osvetleni.

Kédové pismend /

kédové ¢islo Poziadavky

16321 Zakladny el poutitia

1 Optické zosilnenie vykonu (oznacenie volitelné)

3 Kvapky (kvapaliny (kvapky a striekance))

4 Hrubé castice prachu (prach s velkostou zin > 5 m)

5 Plyn a Castice jemného prachu (plyny, pary, hmla, dym

aprach s velkostou castic < 5 m)

6 Priidy tekutin

7 Teplo vyzarované

9 Roztaveny kov a hortice pevné latky (striekajtici

roztaveny kov a prenikanie horcich pevnych latok)
H Odolnost voci chemikaliam
K Poskodenie povrchu spdsobené jemnozmnymi
Casticami

N Odolnost proti zahmlievaniu

C Trieda pevnosti C (45 m/s)

D Trieda pevnosti D (80 m/s)

E Trieda pevnosti E (120 m/s)

HM Trieda pevnosti HM (vysokd hmotnost)

a Trieda pevnosti C (45 m/s) pri extrémnych teplotach

DT Trieda pevnosti D (80 m/s) pri extrémnych teplotch

T Trieda pevnosti E (120 m/s) pri extrémnych teplotach

HMT Trieda pevnosti HM pri extrémnych teplotach

Ultrafialovy (UV)

ochranny filter

Urovei ochrany Stupei priepustnosti svetla Typické pouzitie

U122 74,4%-100 % Urcené na pouZitie so zdrojmi Ziarenia, ktoré
vyzarujd prevazne ultrafialové Ziarenie s vinovymi
dlzkami krat3imi ako 313 nm a ak osInenie nie je
podstatnym faktorom. To pokryva cely rozsah UV-
Cavadinu rozsahu UV-B.

U14 58,1%-74,4%

u17 43,2%-581%

U2 29,1%-43,2% Urcené na poufitie pri zdrojoch Ziarenia, ktoré
vyzaruj intenzivne Ziarenie v UV spektre a vo
viditelnom spektre, a kde je preto potrebné
oslabit viditelné Ziarenie.

U25 17,8%-291%

U3 85%-17,8%

U4 32%-85%

us 12%-32%

L (volitelné) Poziadavky na rozpoznavanie svetelnych signalov

Slnecné filtre pre
priemyselné pouZitie
Urovei ochrany

G0

a1

G2

G3

[

L (volitelné)

o

Stupen priepustnosti svetla
> 80 % (velmi svetlé)
43 % — 80 % (sklon)

18% — 43 % (strednd)

8% — 18 % (tmavd)

3% — 8 % (velmi tmava)

Poziadavky na rozpozndvanie svetelnych signélov

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Nemecko

Typické poutitie

Ako velmi svetly filter.

Ako svetly filter. Nie je vhodny na jazdu za
stimraku alebo v nodi.

Ako odporticany univerzalny filter sa da vacSinou
dobre pouzit. Nie je vhodny na jazdu za simraku
alebo v noci.

Najcastejsie sa pouziva v strednej Eurdpe, napr. pri
précach na streche za intenzivneho sine¢ného
Ziarenia. Nie je vhodné pre jazdu za simraku
alebo v noci.

Velmi tmavé, v tropickych a subtropickych
oblastiach, na pozorovanie oblohy, vo
vysokohorskych oblastiach, na zasnezenych
plochéch, na svetlych vodnych plochdch, na
pieskovyich plochdch, v vdpencovych a kriedovych
lomoch. Nevhodné na jazdu za simraku alebo v
noci.

Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras-safety.com
Web: nitras-safety.com
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NITRAS
SAFETY

9023 // VISION PROTECT PREMIUM

Ocala
PSA Kategorija tveganja Il

Navodila in informacije proizvajalca

(rke kode / 3tevilka
kode

Zahteve

Ocala PSA Kategorija tveganja Il
Velikosti: Enotna velikost
Barvna koda: 1012
Certifikati: 15016321-1
Obvesceni organ: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Identifikacijska Stevilka: 0598
150 16321-1:2018 Preskusni parametri Stopnje zmogljivosti Rezultat preskusa
16321ASCT1-M Oznacitev nosilnega elementa - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Oznacevanje preglednih stekel - ASGL3CTTKN

Opozorila: Ce simboli stopnje trdnosti za vidno steklo/filter in nosilni el niso enaki, je treba celotni zasitni napravi dodeliti niZjo stopnjo trdnosti.
Celotna zascitna naprava zagotavlja zascito, ki ustreza kodnim Stevilkam oziroma kodnim ¢rkam 7, 9, CH, le e imata vidno steklo in nosilni del
enak simbol. Zascitne naprave, ki so bile izpostavljene udarcu, se ne smejo ve¢ uporabljati, temve¢ jih je treba zavreci in zamenjati. Praske ali

poskodovane vidne plosce je treba zamenjati. Ta zascitna naprava je primerna za uporabo s preskusno glavo 1-M.
Opomba: Nekatere nacionalne zahteve lahko za UV-A-sevanje dolocajo drugacno mejno vrednost valovne dolZine.

Morda bo potrebna dodatna osvetlitev.
Ni primerno za voznjo ponoi ali v slabih svetlobnih razmerah.

16321
1

HMT
Ultravijolicni (UV)
zacitni filter
Stopnja zascite
U122

U25

u3

U4

us

L (neobvezno)
Sonchni filtri za
industrijsko uporabo
Stopnja zacite

G0

Gl

G2
@3

G4

L (neobvezno)

o

Osnovni namen uporabe

Opticno ojacanje moci (oznacevanje po izbiri)

Kapljice (tekocine (kapljice in brizgi))

Delci grobega prahu (prah z velikostjo delcev > 5 jum)
Plini in delci finega prahu (plini, hlapi, megla, dim in
prah z velikostjo delcev < 5 um)

Toki tekocin

Sevalna toplota

Stopljena kovina in vroce trdne snovi (brizgi stopljenih
kovin in prodor vrocih trdnih snovi)

Odpornost proti kemikalijam

Poskodbe povrsine zaradi drobnozrnatih delcev
Odpornost proti zameglitvi

Razred trdnosti C (45 m/s)

Razred trdnosti D (80 m/s)

Razred trdnosti E (120 m/s)

Razred trdnosti HM (visoka masa)

Stopnja trdnosti C (45 m/s) pri ekstremnih temperaturah
Stopnja trdnosti D (80 m/s) pri ekstremnih temperaturah
Razred trdnosti E (120 m/s) pri ekstremnih
temperaturah

Razred trdnosti HM pri ekstremnih temperaturah

Stopnja prepustnosti svetlobe Tipicna uporaba

74,4%-100 % Za uporabo pri virih sevanja, ki oddajajo
predvsem ultravijolicno sevanje z valovnimi
dolzinami, krajsimi od 313 nm, in kadar
blescanje ni pomemben dejavnik. To zajema
celoten UV-C-spekter in vecji del UV-B-spektra.

58,1%-74,4%

43,2%-58,1%

29,1%-43,2% Za uporabo pri virih sevanja, ki oddajajo
intenzivno sevanje v UV-obmodju in v vidnem
spektralnem obmodju, kjer je zato potrebno
zmanjsanje vidnega sevanja.

17,8%-29,1%

85%-17,8%

32%-85%

1.2%-32%

Zahteve glede prepoznavanja svetlobnih signalov

Stopnja prepustnosti svetlobe
> 80 % (zelo svetlo)

43 % — 80 % (naklon)

18 % — 43 % (povprecno)

8% — 18 % (temna)

3%~ 8% (zelo temna)

Zahteve glede prepoznavanja svetlobnih signalov

Tipicna uporaba

Kot zelo svetel filter.

Kot svetel filter. Ni primeren za voznjo v mraku
ali ponoci.

Priporoceni univerzalni filter, ki se ve¢inoma
dobro obnese. Ni primeren za voznjo v mraku
ali ponodi.

Najpogosteje se uporablja v Srednji Evropi, npr.
pri delih na strehi v mocnem soncu. Ni
primerno za voznjo v mraku ali ponoci.

Zelo temno, v tropskih in subtropskih obmogjih,
za opazovanje neba, v visokogorju, na sneznih
povrsinah, svetlih vodnih povrsinah, pescenih
povrsinah, v apnencastih in krednih
kamnolomih. Ni primerno za voznjo v mraku ali
ponoi.

AS Arbeitsschutz GmbH Phone: +49 2272 9060 0
Heinrich-Hertz-Str. 11 Mail: info@nitras-safety.com
50181 Bedburg Web: nitras-safety.com

Nemdija
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NITRAS
SAFETY

9023 // VISION PROTECT PREMIUM

Briller
PSA Risikokategori Il

Producentens vejledninger og informationer

Briller
Storrelse(r):
Farvekode:
Certificering:
Notificeret organ:

Id-nummer:

150 16321-1:2018

PSA Risikokategori Il
One-size-fits-all
1012

15016321-1

SGS FIMKO 0Y
Takomotie 8

00380 HELSINKI
FINLAND

0598

16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN

Maerkning af barekonstruktion -
Merkning af ruder -

Advarsler: Hvis styr
laveste styrkeklasse. Det k

Iatto hackyttal ;| vttal | rodeh

svarende til k eller

16321ASCT1-M
ASGL3CT1KN

for visir/filter og ikke er ens, skal det komplette beskyttelsesudstyr klassificeres efter den

yder kun b

averne 7,9, CH, hvis visir og

baereramme er mrket med det samme symbol. Beskyttelsesudstyr, der har vaeret udsat for stod, ma ikke lngere anvendes og skal kasseres og
udskiftes. Ridsede eller beskadigede visirer skal udskiftes. Dette beskyttelsesudstyr er egnet til brug med testhovedet 1-M.

Bemaerk: Nogle nationale krav kan angive en anden bolgelengdegraensevaerdi for UVA-straling.
Der kan vaere behov for yderligere belysning.

Ikke egnet til korsel om natten eller i svagt lys.

Kodebogstaver /

Krav

16321 Primart anvendelsesformal

1 Optisk effektforstaerkning (maerkning valgfri)

3 Dréber (vaesker (draber og sprajt))

4 Grove stovpartikler (stov med en partikelstorrelse > 5

um)

5 Gas og partikler (gasser, dampe, tage, rag og stov med

en partikelstorrelse pé < 5 um)

6 Vaeskestromme

7 Stralevarme

9 Smeltet metal og varme faste stoffer (staenk af smeltet

metal og indtraengning af varme faste stoffer)

H Kemikaliebestandighed

K Overfladeskader forarsaget af finkornede partikler

N Istandsdygtighed over for d |

C Styrkeklasse C (45 m/s)

D Styrkeklasse D (80 m/s)

E Styrkeklasse E (120 m/s)

HM Styrkeklasse HM (hoj masse)

a Styrkeklasse C (45 m/s) ved ekstreme temperaturer

DT Styrkeklasse D (80 m/s) ved ekstreme temperaturer

ET Styrkeklasse E (120 m/s) ved ekstreme temperaturer

HMT Styrkeklasse HM ved ekstreme temperaturer

Ultraviolet (UV)-

beskyttelsesfilter

y i L lighed Typisk anvendelse

U122 74,4%-100 % Til brug ved stralingskilder, der
hovedsageligt udsender ultraviolet
straling med belgelengder under 313
nm, og hvor blnding ikke er en
vaesentlig faktor. Dette daekker hele UV-
C-omradet og starstedelen af UV-B-
omradet.

U14 58,1%-74,4%

u17 43,2%-581%

U2 29,1%-43,2% Til brug ved stralingskilder, der udsender
intens straling i UV-omradet og i det
synlige spektrum, og hvor det derfor er
nodvendigt at dempe den synlige
stréling.

U25 17,8%-29,1%

U3 85%-17,8%

U4 3,2%-8,5%

us 12%-32%

L (valgfrit) Krav til genkendelse af lyssignaler

Solbeskyttelsesfiltre il

erhvervsmaessig brug

G0
Gl
G2

G3

®

L (valgfrit)

o

> 80 % (meget lys)
43% —80 % (hell)
18 % — 43 % (middel)

89% — 18 % (mark)

3% — 8% (meget mork)

Krav til genkendelse af lyssignaler

Typisk anvendelse

Som et meget lyst filter.

Som et lyst filter. Ikke egnet til korsel i
tusmarke eller om natten.

Anbefales som universalfilter og
fungerer som regel godt. Ikke egnet til
kersel i tusmarke eller om natten.
Anvendes oftest i Centraleuropa, f.eks.
ved tagarbejde i staerkt sollys. Ikke egnet
til korsel i tusmorke eller om natten.
Meget morkt, i tropiske og subtropiske
omrader, til observation af himlen, i hgje
bjerge, pa snedaekkede omréder, lyse
vandoverflader, sandede omrader samt
kalk- og kridtbrud. Ikke egnet til kersel i
tusmarke eller om natten.

AS Arbeitsschutz GmbH Phone: +49 2272 9060 0
Heinrich-Hertz-Str. 11 Mail: info@nitras-safety.com
50181 Bedburg Web: nitras-safety.com

Tyskland
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NITRAS
SAFETY

9023 // VISION PROTECT PREMIUM

Brilles
PSA riskikategooria Il

Tootja juhised ja informatsioon

Kooditahed / koodnumber

Nouded

Brilles PSA riskikategooria Il
Suurus(ed): Uhtne suurus
Varvikood: 1012
Sertifitseerimine: 15016321-1
Teavitatud asutus: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Identifitseerimisnumber: 0598
150 16321-1:2018 iparameetrid
16321ASCT1-M Margistus kandekorpus
ASGL3CTTKN Klaaside margistamine
Kui kai i/filtri ja raami tug; i siimbolid ei ole iih d, tuleb kogu madarata madalam tugevusklass.
Kogu kai pakub koodinumbrite vdi kooditéhtedega 7, 9, CH vastavat kaitset ainult juhul, kui kaitseklaasil ja raamil on sama siimbol.
Kai mis on kokkuparke kaes k 1, i tohi enam kasutada ning see tuleb dra visata ja asendada. Kriimustatud voi kahjustatud
kaitseklaasid tuleb vdlja vahetada. See kait: sobib | iseks koos k lpeaga 1-M.

Markus: Moned riiklikud nouded vdivad UV-A-kiirguse puhul sdtestada teistsuguse lainepikkuse piirvéartuse.

Vaib olla vaja téiendavat valgustust.
Ei sobi iseks saiduks ega ndrga valgustuse tingimustes.

16321
1

HMT
Ultraviolettkiirguse (UV)
kaitsefilter

Kaitsetase

U1,2

U4
U7
U2

U25

U3

U4

us

L (valikuline)
Péikesekaitsefiltrid
toostuslikuks kasutamiseks
Kaitsetase

G0

G1

G2

G3

®

Pohiline kasutusotstarve

Optiline voimsuse voimendamine (margistus
valikuline)

Piserdused (vedelikud (tilgad ja pritsmed))
Jamedad tolmuosakesed (tolmu osakeste suurus >
5 m)

Gaasid ja peenosakeste osakesed (gaasid, aurud,
udu, suits ja tolm, mille osakeste suurus on < 5 pm)
Vedelikuvoolud

Kiirgussoojus

Sulatatud metall ja kuumad tahked ained (sulatatud
metalli pritsmed ja kuumade tahkete ainete
labistamine)

Kemikaalide vastupidavus

Pinna kahjustused peeneteraliste osakeste tttu
Klaasi udustumiskindlus

Tugevusklass C (45 m/s)

Tugevusklass D (80 m/s)

Tugevusklass E (120 m/s)

Tugevusklass HM (suur mass)

Tugevusklass C (45 m/s) darmuslikes
temperatuurides

Tugevusklass D (80 m/s) aarmuslikes
temperatuurides

Tugevusklass E (120 m/s) dérmuslikes
temperatuurides

Tugevusklass HM armuslikes temperatuurides

Valguslabilaskvus Tiiiipiline kasutus

74,4%-100 % Kasutamiseks kiirgusallikate puhul, mis
kiirgavad peamiselt ultraviolettkiirgust
lainepikkusega alla 313 nm, ning juhul, kui
pimestamine ei ole oluline tegur. See hdlmab
kogu UV-C- ja suurema osa UV-B-spektrist.

58,1%-74,4%

43,2%-581%

29,1%-43,2% Kasutamiseks kiirgusallikate puhul, mis
kiirgavad intensiivset kiirgust UV- ja néhtavas
spektripiirkonnas ning kus seetdttu on vaja
nahtavat kiirgust norgendada.

17,8%-29,1%

8,5%-17,8%

32%-85%

12%-32%

Valgusignaalide tuvastamise nouded

Valguslabilaskvus Tiiiipiline kasutus

>80 % (véga hele) Véga heleda filtri puhul.

43 % — 80 % (kallak) Heledana filtrina. Ei sobi hamaras ega dosel
soitmiseks.

18 % — 43 % (keskmine) Soovitatav universaalne filter, mis sobib
enamasti hasti kasutamiseks. Ei sobi hémaras
ega oosel soitmiseks.

8% —18 % (tume) Koige levinum Kesk-Euroopas, nt katustodde

tegemisel tugeva paikesevalguse korral. Ei
sobi hdmaras ega ddsel sitmiseks.

3% — 8% (véga tume) Véga tume, troopikas ja subtroopikas, taeva
vaatlemiseks, kdrgetes mégedes, lumistel
aladel, heledatel veepindadel, liivastel aladel,
lubja- ja kriidikaevandustes. Ei sobi hamaras

ega 0osel soitmiseks.
L (valikuline) Valgusignaalide tuvastamise nouded
AS Arbeitsschutz GmbH Phone: +49 2272 9060 0
Heinrich-Hertz-Str. 11 Mail: info@nitras-safety.com
50181 Bedburg Web: nitras-safety.com

Saksamaa
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Speuclairean
(atagair riosca PSA Il
Treoracha agus eolas 6n déantuséir
Speuclairean Catagoir riosca PSA Il
Méid(eanna): Oireann méid amhain do chach
(6d datha: 1012
Deimhnitichén: 15016321-1
Comhlacht a dtugtar fogra dé maidir le: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Uimhir aitheantais: 0598
150 16321-1:2018 Paraiméadair tastala Leibhéil chumhachta Toradh tastéla
16321ASCT1-M Mardéil an struchtdir iompair ualaigh - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Marcanna ar fhuinneoga breathndireachta - ASGL3CT1KN

Rabhaidh: Mura ionann na siombaili rétéla neart don sciathén/scagaire agus don fhrama, ni mor an rétéil neart s isle a shannadh don fheiste
chosanta iomlan. Ni sholathraionn an fheiste chosanta iomlan cosaint até comhfhreagrach do na huimhreacha c6id nd na litreacha cdid 7, 9, CH
ach amhdin md té an tsiombail chéanna ar an sciathdn agus ar an bhfréma. Ni mor deireadh a chur le hiséid feisti cosanta a ndearnadh buille orthu
agus ni mor iad a chaitheamh amach agus a athsholathar. Ni mor plétai aghaidhe atd scriobtha nd damaistithe a athsholathar. Té an feiste cosanta
seo oiritinach le hiisdid le ceann tastala 1-M.

Nota: Algunhas normativas nacionais poden especificar un limite de lonxitude de onda diferente para a radiacion UVA.

Pode ser necesaria iluminacion adicional.

Non apto para conducir de noite ou en condicions de pouca luz.

Letras do cddigo /
Nimero do cédigo

Requisitos

16321
1

HMT

Filtro de proteccion
ultravioleta (UV)
Nivel de proteccién
U1,2

U14
U7
U2

U25

U3

U4

us

L (opcional)

Filtros de proteccion
solar para aplicacions
industriais

Nivel de proteccion
G0

Gl

G2

G3

(2

L (opcional)

Finalidade principal

Amplificacion de potencia optica (etiquetado
opcional)

Gotas (liquidos (gotas e salpicaduras))

Particulas de po grossas (po con tamafio de
particula > 5 um)

Gases e materia particulada fina (gases, vapores,
névoas, fume e po con tamaio de particula < 5
jm)

Fluxos de fluidos

Calor radiante

Metal fundido e sélidos quentes (salpicaduras de
metal fundido e penetracion por sélidos quentes)
Resistencia quimica

Dano superficial causado por particulas de grao fino
Resistencia ao pulverizado

(lasa de intensidade C (45 m/s)

(lasa de intensidade D (80 m/s)

Clasa de intensidade E (120 m/s)

Clase de forza HM (alta masa)

(lasa de resistencia C (45 m/s) a temperaturas
extremas

Clasa D de resistencia (80 m/s) a temperaturas
extremas

(lasa de resistencia E (120 m/s) a temperaturas
extremas

Grao de resistencia HM a temperaturas extremas

Transmision da luz Uso tipico

74,4%-100 % Para usar con fontes de radiacién que emiten
p i radiacién i con
lonxitudes de onda inferiores a 313 nm e nas que o
deslumbramento non é un factor significativo. Isto
abarca todo o rango UV-C e a maior parte do rango

UV-B.
58,1%-74,4%
43,2%-58,1%
29,1%-43,2% Para usar con fontes de radiacion que emiten

radiacion intensa nos rangos espectrais UV e visible, e
onde, polo tanto, é necesario atenuar a radiacion

visible.

17,8%-29,1%

85%-17,8%

3,2%-8,5%

12%-32%

Requisitos para a deteccién de semaforos

Transmision da luz Uso tipico

> 80 % (moi lixeiro) Como un filtro moi lixeiro.

43% — 80% (pendente) Como un filtro brillante. Non apto para conducir ao
anoitecer ou pola noite.

18% — 43% (promedio) Recomendado como filtro universal; xeralmente

funciona ben. Non é axeitado para conducir ao
anoitecer ou pola noite.

8% — 18% (escuro) Mais cominmente empregado en Europa Central, por
exemplo para traballos de cuberta baixo un sol
brillante. Non apto para conducir ao anoitecer ou pola
noite.

3% — 8% (moi escuro) Moi escuro; en rexidns tropicais e subtropicais; para a
observacion das estrelas; en altas montafias; en zonas
cubertas de neve; en corpos de auga brillantes; en
Z0nas arenosas; en canteiras de calcaria e tiza. Non
apto para conducir ao anoitecer ou pola noite.

Requisitos para a deteccién de semaforos

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
a'Ghearmailt

Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras-safety.com
Web: nitras-safety.com
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NITRAS
SAFETY

9023 // VISION PROTECT PREMIUM

Brilles
PSA riska kategorija Il

RaZotaja instrukcijas un informacija

Brilles PSA riska kategorija Il
lzmérs(-i): Vienots izmérs
Krasu kods: 1012
Sertifikacija: 150 16321-1
Pilnvarota iestade: SGS FIMKO 0Y
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Identifikacijas numurs: 0598
150 16321-1:2018 Parbaudes parametri Jaudas limeni Parbaudes rezultats
16321ASCT1-M Markejums nesosajai konstrukcijai - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Stikla logu markgjums - ASGL3CTTKN
Bridinajumi: Ja aizsargstikla/filtra un ramja izturibas pakapes simboli atskiras, visai aizsardzibas iericei japieskir zemaka izturibas pakape. Visa
aizsardzibas ierice nodrosina aizsardzibu, kas atbilst koda iem vai burtiem 7,9, CH, tikai tad, ja aizsargstiklam un ramim ir vienads simbols.

Aizsardzibas lidzek|us, kas bijusi paklauti triecienam, vairs nedrikst lietot, tie ir jaizmet un janomaina. Saskrapéti vai bojati skata stikli ir janomaina.
Sis aizsardzibas lidzeklis ir piemérots lietosanai ar parbaudes galvinu 1-M.

Piezime: Dazas valstu prasibas var noteikt atskirigu vilna garuma robezvértibu UV-A starojumam.

Var bit nepieciesams papildu apgaismojums.
Nav piemérots brauksanai nakti vai vaja

Koda burti / koda
numurs

Prasibas

16321
1

“»os W

HMT

Ultravioleto (UV)
aizsardzibas filtrs
Aizsardzibas limenis
U122

U14
U7
U2

U25

U3

U4

us

L (pécizvéles)
Saules aizsardzibas

filtri rdpnieciskai
lietosanai

Aizsardzibas limenis
G0
Gl

G2
G3

G4

L (pécizvéles)

o

Galvenais izmanto3anas mérkis

Optiska jaudas pastiprinasana (markgjums péc izvéles)
Pilieni (kidrumi (pilieni un $lakatas))

Lielas puteku dalinas (putekli ar dalinu izméru > 5 um)
Gazes un smalkas dalinas (gazes, tvaiki, migla, dimi un
putekli, kuru dalinu izmérs ir < 5 pm)

Skidruma pldsmas

Starojumasiltums

Kauséts metals un karsti cietvielas (kauséta metala
$lakatas un karstu cietvielu iek|asana)

Izturiba pret kimikalijam

Virsmas bojajumi, ko izraisa smalkgraudainas dalinas
Izturiba pret apmiglosanos

Izturibas klase C (45 m/s)

Izturibas pakape D (80 m/s)

Izturibas klase E (120 m/s)

Izturibas klase HM (liela masa)

Izturibas klase C (45 m/s) ekstremalas temperatiras
Izturibas klase D (80 m/s) ekstremalas temperatiras
Izturibas klase E (120 m/s) ekstremalas temperatiras
HM izturibas klase ekstremalas temperatiras

Gaismas caurlaidibas koeficients
74,4%-100 %

58,1%-74,4%
43,2%-581%
29,1%-43,2%

17,8%-29,1%

85%-17,8%

32%-85%

1.2%-3,2%

Prasibas attieciba uz gaismas signalu atpazisanu

Gaismas caurlaidibas koeficients
> 80 % (loti gaiss)
43 % — 80 % (atkariba no slipuma)

18% — 43 % (videji)

8% — 18 % (tumss)

3% — 8% (loti tumss)

Prasibas attieciba uz gaismas signalu atpazisanu

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg

Vadija

Tipisks pielietojums

Paredzéts lietosanai ar starojuma avotiem, kas
Ivenokart izstaro i jumu ar

vilnu garumu, kas ir isaks par 313 nm, un

gadijumos, kad apZilbina$ana nav bitisks

faktors. Tas aptver visu UV-C diapazonu un

lielako dalu no UV-B diapazona.

Paredzéts lietosanai kopa ar starojuma avotiem,
kas izstaro intensivu starojumu UV diapazona un
redzamaja spektra, un kur tade| ir nepiecieSams
vajinat redzamo starojumu.

Tipisks pielietojums

Ka loti gaiss filtrs.

Tapat ka gaiss filtrs. Nav piemeérots braukSanai
kréslas laika vai nakti. Tapat ka gaiss filtrs. Nav
piemérots braukSanai kréslas laika vai nakti.
leteicams ka universals filtrs, parasti labi
piemérots lietoSanai. Nav piemérots brauk3anai
kréslas laika vai nakti.

Visbiezak izmanto Centraleiropa, pieméram,
veicot jumta darbus spéciga saules gaisma. Nav
piemérots brauk3anai kréslas laika vai nakti.
Loti tumss, tropu un subtropu apgabalos, debess
novérosanai, augstkalnos, sniega laukos, gaiSos
tdens laukos, smil3u laukos, kalka un krita
karjeros. Nav piemérots brauksanai kréslas laika
vai nakti.

Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras-safety.com
Web: nitras-safety.com
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SAFETY

9023 // VISION PROTECT PREMIUM
Akiniai
PSA rizikos kategorija Il

Gamintojo instrukcijos ir informacija

Akiniai PSA rizikos kategorija Il
Dydis (-Ziai): Vienas dydis
Spalvy kodas: 1012
Sertifikavimas: 15016321-1
Paskelbtoji jstaiga: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Kodas: 0598
150 16321-1:2018 Bandymo i Galios lygiai Bandymo rezultatas
16321ASCT1-M Zyméjimas ant ne3aniojo elemento - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Zyméjimas ant stikly - ASGL3CTTKN

|spéjimai: Jei apsauginio stiklo / filtro ir rémo atsparumo lygio simboliai nesutampa, visam apsaugos jrenginiui turi bati priskirtas zemesnis
atsparumo lygis. Visas apsaugos jrenginys uztikrina apsauga, atitinkancia kody numerius arba raides 7,9, CH, ik tuo atveju, jei apsauginis stiklas ir
rémas paZymeéti tuo paciu simboliu. Apsaugos priemonés, kurios buvo paveiktos smigio, nebegali bti naudojamos, jos turi biti iSmestos ir
pakeistos. |bréZti arba paZeisti apsauginiai stiklai turi biiti pakeisti. Si apsaugos priemoné tinka naudoti su bandymo galvute 1-M.

Pastaba: kai kuriuose nacionaliniuose reikalavimuose gali biti nurodyta kitokia UV-A spinduliavimo bangos ilgio riba.

Gali prireikti papildomo apsvietimo.

Netinka vairavimui naktj arba esant silpnam apsvietimui.

Kodo raidés / kodo

numeris Reikalavimai

16321 Pagrindiné paskirtis

1 Optinis galios stiprinimas (Zenklinimas —
pasirinktinai)

3 Laseliai (skysciai (laeliai ir purslai))

4 Stambios dulkiy dalelés (dulkiy dalelés, kuriy dydis
>5um)

5 Dujos ir smulkiosios dalelés (dujos, garai, rikas,
damai ir dulkés, kuriy daleliy dydis < 5 pm)

6 Skysciy srautai

7 Spinduliné Siluma

9 IStirpes metalas ir karstos kietosios medziagos
(istirpusio metalo purslai ir karsty kietyjy medziagy
isiskverbimas)

H Atsparumas cheminéms medziagoms

K PavirSiaus pazeidimai, kuriuos sukelia smulkios
dalelés

N Atsparumas rasojimui

C Tvirtumo klasé C (45 m/s)

D Tvirtumo klasé D (80 m/s)

E Tvirtumo klasé E (120 m/s)

HM Tvirtumo klasé HM (didelé masé)

a Cstiprumo klasé (45 m/s) esant ekstremalioms
temperatiiroms

DT Tvirtumo klasé D (80 m/s) esant ekstremalioms
temperatiiroms

ET E stiprumo klasé (120 m/s) esant ekstremalioms
temperatiiroms

HMT HM tvirtumo klasé esant ekstremalioms

Ultravioletiniy
spinduliy (UV)
apsauginis filtras
Apsaugos lygis
U1,2

U4
U7
U2

U25

U3

U4

us

L (pasirinktinai)
Saulés apsaugos filtrai,
skirti pramoniniam
naudojimui
Apsaugos lygis

G0

Gl

G2

G3

G4

L (pasirinktinai)

temperatiiroms

Sviesos pralaidumas
74,4%-100 %

58,1%-74,4%
43,2%-58,1%
29,1%-43,2%

17,8%-291%

85%-17,8%

3,2%-85%

12%-32%

Reikalavimai Sviesos signaly atpazinimui

Sviesos pralaidumas

> 80 % (labai Sviesus)

43 % — 80 % (pagal nuolydj)
18 % — 43 % (vidutinis)

89% — 18 % (tamsus)

3% — 8 % (labai tamsus)

Reikalavimai Sviesos signaly atpazinimui

Tipinis naudojimas

Skirta naudoti su spinduliuotes Saltiniais, kurie
0 ia skleidzia
kurios bangy ilgis yra trumpesnis nei 313 nm, ir
kai akinimo efektas néra esminis veiksnys. Tai
apima visa UV-Cir didziaja dalj UV-B spektro.

Skirta naudoti su spinduliuotés Saltiniais, kurie

skleidzia intensyvia spinduliuote UV ir
spektro srityse, todél butina sumazinti
) @

Tipinis naudojimas

Kaip labai Sviesus filtras.

Kaip $viesus filtras. Netinka vaziuoti prieblandos
metu ar naktj.

Rekomenduojamas universalus filtras, dazniausiai
puikiai tinka naudoti. Netinka vaziuoti
prieblandos metu ar naktj.

Dazniausiai naudojami Vidurio Europoje, pvz.,
atliekant stogo darbus esant intensyviam saulés
spinduliavimui. Netinka vaZiuoti sutemose ar
naktj.

Labai tamsus, skirtas naudoti atograzy ir
subtropiky klimato zonose, stebint dangy,
aukstikalniy vietovése, snieguotose vietovése,
Sviesiose vandens telkiniuose, smélio plotuose,
kalkiy ir kreidos karjeruose. Netinka vaziuoti
prieblandos metu ar naktj.

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Vokietija

Phone: +49 2272 9060 0
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Nuccalijiet
Kategorija ta' riskju tal-PSA Il

Struzzjonijiet u taghrif tal-manifattur

Nuccalijiet Kategorija ta' riskju tal-PSA Il
Dags(ijiet): Dags wiehed jagbel ghal kulhadd
Kodici tal-kulur: 1012
Attestazzjoni: 15016321-1
Korp notifikat: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
Numru ta’identifikazzjoni: 0598
150 16321-1:2018 Parametri tat-test Livelli ta' gawwa Rizultat tat-test
16321ASCT1-M It-tikkettar tal-istruttura li tghaddi I-piz - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Marki fug it-twiegi tal-veduta - ASGL3CTTKN
Twissijiet: Jekk is-simboli tal-klassifikazzjoni tas-safiha ghall-visiera/filtru u |-gafas mhumiex |-istess, il-klassifikazzjoni tas-safifia I-ingas ghandha
tigi assenjata lid-dispozittiv protettiv kollu. Id-dispozittiv protettiv kollu jipprovdi protezzjoni skont in-numri tal-kodici jew I-ittri tal-kodici 7,9, CH

biss jekk il-visiera u |-qafas jgorru I-istess simbolu. Taghmir protettiv li gie soggett ghal impatt m'ghandux jintuza aktar u ghandu jitnefiia u jigi
sostitwit. Il-maskra tal-wicc b'hakkiet jew bil-hsara ghandha tigi sostitwita. Dan it-taghmir protettiv huwa adattat ghall-uzu mar-ras tat-test 1-M.
Nota: Xi regolamenti nazzjonali jistghu jispecifikaw limitu ta' tul ta' mewg differenti ghar-radjazzjoni UVA.

Jista' jkun mehtieg dawl addizzjonali.

Mhux adattat ghas-sewgan bil-lejl jew fkundizzjonijiet ta' dawl baxx.

Ittri tal-kodici / Numru tal-
kodici

Rekwiziti

16321 L-iskop primarju

1 Amplifikazzjoni tal-qawwa ottika (etikettar

fakultattiv)

3 Gharghar (likwidi (gharghar u tixrid))

4 Particelli kbar tat-trab (trab b'dags tal-particella >

5pm)

5 Gass u materja particulari fina (gassijiet, vapuri,

nebuli, dufihan u trab b'dags ta' particella ta' < 5
pm)

6 II-fluwidi jghaddu

7 Shana radjanti

9 Metall imdewweb u solidi shan (tfaqqigh ta' metall

imdewweb u penetrazzjoni minn solidi shan)

H Rezistenza kimika

K Danni fug il-wic¢ ikkawzati minn particelli

b'granulometria fina

N Retistenza ghall-irgieq tal-ilma

C Klassi ta' qawwa C (45 m/s)

D Klassi ta' qawwa D (80 m/s)

E Klassi ta' qawwa E (120 m/s)

HM Grad ta' sahha HM (massa gholja)

a Klassi ta' rezistenza C (45 m/s) f'temperaturi

estremi

DT Klassi ta' rezistenza D (80 m/s) f'temperaturi

estremi

T Klassi ta' rezistenza E (120 m/s) ftemperaturi

estremi

HMT Grad ta' safiia HM f'temperaturi estremi

Filtru ta' protezzjoni

ultravjola (UV)

Livell ta' protezzjoni Trasmissjoni tad-dawl Ui tipci

U122 74,4%-100 % Ghall-uzu ma' sorsi ta' radjazzjoni li
principalment johorgu radjazzjoni ultravjola
b'tul ta' mewq gasir minn 313 nm, u fejn id-
dawl qawwi mhuwiex fattur sinifikanti. Dan
jkopri I-firxa kollha tal-UV-C u I-maggoranza tal-
firxa tal-UV-B.

U14 58,1%-74,4%

u17 43,2%-581%

U2 29,1%-432% Ghall-uzu ma' sorsi ta' radjazzjoni li johorgu
radjazzjoni intensa fil-firxiet UV u vizibbli, u fejn
ghalhekk huwa mefitieg li titnaggqas ir-
radjazzjoni vizibbli.

U25 17,8%-29,1%

U3 85%-178%

U4 3,2%-8,5%

us 12%-32%

L (mhux obbli Rekwiziti ghad joni tad-dwal tat-traffiku

Filtri ta' protezzjoni mix-

xemx ghal

applikazzjonijiet

industrijali

Livell ta' protezzjoni Trasmissjoni tad-daw! Uzi tipdi

G0 80 fil-mija (hafna hafif) Bhala filtru hafif hafna.

G1 43% — 80% (pendenza) Bhalafiltru car. Mhux adattat ghas-sewqan fil-
ghaxija jew bil-lejl.

G2 18% — 43% (medja) Rakkomandat bhala filtru universali;
deneralment jahdem tajjeb. Mhux adattat ghas-
sewqan fil-ghaxija jew bil-lejl.

G3 8% — 18% (skur) L-iktar uzata fl-Ewropa Centrali, perezempju
ghal xoghol fuq il-bejt fix-xemx qawwija. Mhux
adattata ghas-sewqan fil-ghaxija jew bil-lejl.

G4 3% — 8% (hafna skur) Hafna skur; fir-regjuni tropikali u subtropikali;
ghall-osservazzjoni tal-istilel; fmuntanji gholjin;
fuq zoni mghottija bis-silg; fug korpi ta' ilima
cari; fuq zoni ramli; f'minjieri tal-gebla tal-kalk u
tal-kalk. Mhux adattat ghas-sewqan fil-ghaxija
jew bil-lejl.

L (mhux obbli Rekwiziti ghad-detezzjoni tad-dwal tat-traffiku

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
II-Germanja

Phone: +49 2272 9060 0
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BUOOBULL,
PSAKaTeropis pu3ukyll

KepisHuuTBa 1 iHdopmauis BUpobHMKa

BUA0BULL PSA KaTteropis pusuky II
Po3mip(-n): YHiBepcanbHuit po3mip
KonipHuii koa: 1012
CepTudikavis: 15016321-1
YNoBHOBaXeHWi oprax: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
lneHTudikauinHmin Homep: 0598
150 16321-1:2018 napameTpu BUNpobyBanHs PiBHI NOTY)XXHOCTI  pesynbTaT nepesipkun
16321ASCT1-M MapKyBaHH: Hecyuoi KOHCTPYKLii - 16321ASCT1-M
ASGL3CT1KN MapKyBaHHs OrNSA0BMX BIKOH - ASGL3CTTKN

MonepekeHHs: FKILO CUMBO/M KACy MILIHOCTI 415t OFNIAA0BOrO CKa/diNbTpa Ta Koprycy He 36iraloThCs, AN BCbOrO 3aXMCHOTO
NpUCTPOIO CNiJ 3aCTOCOBYBATU HUXUWIA KNac MILLHOCTi. 3aXUCHWUIA NPUCTPIil y NOBHOMY KOMMAeKTi 3abe3neyye 3axucT, Wwo
BiANOBiAa€E KOAOBMM HOMepaM abo niTepam 7, 9, CH, nuwwe B TOMy BUNAAKY, AKLLO OFNSA0BE CKAO Ta KOPMYC MaloTb 0O4HAKOBUM
c1MBOA. 3acoby 3axUCTy, WO 3a3Han yAapy, He MOXHa biNblue BUKOPUCTOBYBATM; iX C/liA yTUNI3yBaTVK Ta 3aMiHMTY. MoapanaHi
ab0 nowkoaXeHi Ornsfosi CkoBi NaHeni HeobxiaHO 3amiHuTK. Llei 3acib 3axucTy NpUAaTHWIA ANS BUKOPUCTAHHS 3
BUNPOBYBaNbHOIO roI0BKOIK 1-M.

MpuMiTKa: y AEAKUX HALiOHANbHUX BUMOrax Ansi YO-A-BUNPOMIHIOBAHHS MOXe BYTU BKa3aHO iHILE rPaHNYHE 3HAYEHHS JOBXMHM
XBUNI.

Moxe 3HanobuTCA A0AATKOBE OCBITNEHHS.

He niaxoanTb AnA BoAiHHA BHOYi abo 3@ yMOB CNabKoro OCBITNEHHS.

Nitepu kopy / Homep

Koay Bumorun

16321 OCHOBHe Npu3HaYeHHs

1 ONTUYHE NiACUNEHHSA NOTYXHOCTI
(MapKyBaHHA — 3a 6axaHHsM)
Kpanni (pianHu (kpanni Ta 6pn3kn))
YactuHku rpy6oro nuny (nun i3 pos3mipom
YaCTUHOK > 5 MKM)

5 la3v Ta YacTUHKM Api6HOro nuay (rasu,
napw, TyMaH, AMM Ta Nk i3 po3Mipom
4aCTUHOK < 5 MKM)

6 MoToKM pianHN

7 Tenno BUNPOMiHIOBaHHS

9 Po3nnaBnenuit MeTan i rapsyi Teepai
peuoBuHM (6pU3KM po3nNaBaeHoro MeTany
Ta NPOHUKHEHHS rapsAYnX TBEPANX
PEYOBUH)

CH XimidyHa cTiftKicTb

K MowWwKoAKEHHS NoBEPXHI
pi6HO3EPHNCTUMM YaCTUHKaMK

N CTiiiKicTb [0 3an0TiBaHHs

C PiBeHb MiuHoCTi C (45 m/c)

D PiBeHb MiyHocTi D (80 m/c)

E Knac miuHocTi E (120 m/c)

HM Knac miuHocTi HM (Bucoka maca)

cT PiseHb MiuHocTi C (45 m/c) 3a
eKCTpeManbHUX TemnepaTtyp

DT PiseHb miuHocTi D (80 m/c) 3a
eKcTpeManbHIX TemMnepaTyp

ET Knac miunocTi E (120 m/c) 3a
eKCTpeMasibHuX TemnepaTyp

HMT Knac miuHocTi HM 3a ekcTpemManbHux

TemnepaTtyp

YnbTpadioneTosuit (YO)

3aXUCHWA DiNbTP
PiBeHb 3axucTy
U122

u14
u17
u2

L (3a 6axkaHHAM)

KoediLieHT nponyckaHHs csiTna
74,4% - 100 %

58,1%-74,4%
43,2%-58,1%
29,1%-432%

17,8%-291%

85%-17,8%

32%-85%

12%-32%

BuUMOry A0 po3nisHaBaHHS CBITNOBIX
curHanis

CoHsYHI BinbTpy ans

NPOMMUCNIOBOrO
3aCTOCYBaHHA

PiBeHb 3axucTy
GO

G1

G2

G3

G4

L (3a 6axaHHaM)

o

KoediLljieHT nponyckaHHs CBiTNa
> 80 % (my>e cBiTNiA)
43 % — 80 % (Haxwun)

18 % — 43 % (cepepHii)

8 % — 18 % (TemHui1)

3 % — 8 % (my>xe TemHuit)

BuMoru 10 po3ni3HaBaHHs CBITNOBIX
curHanis

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
HimeyunHa

Tunose 3acTocyBaHHs

anIBHa‘{eHO NS BUKOPUCTaHHA 3
Axepenamun EVInpOMiHK)BEHHﬂ, AKI
nepesaxxHo EVIHDDMiHK)IOTb
ynbTpadioneToBe BUNPOMiHIOBAHHSA 3
[0BXWHaMU XBUNb MeHLe 313 HM, | konn
3acninNeHHs He € CyTTeBUM hakTopom. Lie
0XOMNJI0E Bech AianasoH YO-C Ta binbLy
4acTuHy AianasoHy YO-B.

Mpu3Ha4eHo NS BUKOPUCTaHHS 3
IKepenamu BUNPOMiHIoBaHHS, AiKi
BUNPOMIHIOIOTb iHTEHCHBHE
BUMPOMIHIOBAHHS B y/bTpathioneToBoMy Ta
BUAVMOMY Aiana3oHax CnekTpa, i Ae, 0TxXe,
HeobxigHe ocnabneHHs Bnammoro
BUMPOMIHIOBAHHS.

Tunose 3acTocyBaHHs

Sk pyxe CBITMiA DinbTp.

Ak caiTAni dinbTp. He niaxoanTsb Ans izamn
B CyTiHKax abo BHOuI.

PekoMeH10BaHNI yHIBEpCaNbHWA HinbTP,
3a3Buyait aobpe niaxoanTb Ans
BUKOPUCTaHHA. He niaxoanTb Ans isau B
CcyTiHKax abo BHOYI.

HaiyacTilue BUKOPUCTOBYETHCSA B
LeHTpanbHiit €Bponi, Hanpuknaa, nia Yac
BUKOHaHHSA PobiT Ha Aaxy B yMoBax
iHTEHCUBHOTO COHAYHOrO CBiTNa. He
NiAX0AUTL ANS 1341 B CyTiHKax abo BHOMI.
Qlyxe TemHo; y Tponikax i cy6Tponikax; ans
crnocTepeXeHHs 3a HeboM; y BUCOKOTip'T; Ha
CHIrOBMX NOBEPXHAX; Ha CBITANX BOAHMX
NOBEPXHSAX; Ha MiliaHX NOBEPXHSX; Y
BaNHAKOBUX | KpeiasHNX Kap'epax. He
niAXoANTL AN i34 B CyTiHKax abo BHOYI.
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9023 // VISION PROTECT PREMIUM

NITRAS

SAFETY

Briller
PSA Risikokategori Il

Veiledninger og informasjon fra produsenten

Kodebokstaver /

Briller PSA Risikokategori Il
Storrelse(r): Enhetsstorrelse
Fargekode: 1012
Sertifisering: 150 16321-1
Teknisk kontrollorgan: SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 HELSINKI
FINLAND
ID-nummer: 0598
150 16321-1:2018 Ytelsesniva Testresultat
16321ASCT1-M Merking av barekonstruksjon - 16321ASCT1-M
ASGL3CTTKN Merking av vinduer - ASGL3CTTKN

Advarsler: Dersom symbolene for beskyttelsesniva for visir/filter og ramme ikke er identiske, skal det komplette verneutstyret klassifiseres etter

Det komplette v

eller

det laveste beskyt

et gir kun beskyttelse i henhold til kod
og ramme har samme symbol. Beskyttelsesutstyr som har vaert utsatt for stat, ma ikke lenger brukes og skal kastes og byttes ut. Riper eller skader

pa visiret mé byttes ut. Dette beskyttelsesutstyret er egnet for bruk med testhodet 1-M.
Merk: Noen nasjonale krav kan angi en annen balgelengdegrense for UVA-straling.

Det kan vaere behov for ekstra belysning.
Ikke egnet for kjoring om natten eller i svakt lys.

7,9, CH dersom visir

Kod Krav

16321 Hovedformal

1 Optisk effektforsterkning (merking valgfritt)

3 Dréper (vaesker (draper og sprut))

4 Grove stovpartikler (stov med en partikkelstorrelse

>5Hm)

5 Gass og finstavpartikler (gasser, damper, téke, rayk

og stov med en partikkelstorrelse < 5 pm)

6 Vaeskestrommer

7 Strélingsvarme

9 Smeltet metall og varme faste stoffer (sprut av

smeltet metall og gjennomtrengning av varme faste
stoffer)

H Kjemikaliebestandighet

K Overflateskader fordrsaket av fink je partikler

N Motstandsdyktighet mot duggdannelse

C Styrkeklasse C (45 m/s)

D Styrkeklasse D (80 m/s)

E Styrkeklasse E (120 m/s)

HM Styrkeklasse HM (hoy masse)

a Styrkeklasse C (45 m/s) ved ekstreme temperaturer

DT Styrkeklasse D (80 m/s) ved ekstreme temperaturer

ET Styrkeklasse E (120 m/s) ved ekstreme temperaturer

HMT Styrkeklasse HM ved ekstreme temperaturer

Ultrafiolett (UV)-

beskyttelsesfilter

iva Lysgj ligh Typisk bruk

U122 74,4%-100 % For bruk med strdlingskilder som
hovedsakelig avgir ultrafiolett stréling med
bolgelengder kortere enn 313 nm, og nar
blending ikke er en vesentlig faktor. Dette
dekker hele UV-C-omrédet og sterstedelen
av UV-B-omradet.

U14 58,1%-74,4%

u17 43,2%-58,1%

U2 29,1%-43,2% For bruk ved strélingskilder som avgir intens
straling i UV-omradet og i det synlige
spektralomradet, og hvor det derfor er
nodvendig & dempe den synlige stralingen.

U25 17,8%-29,1%

U3 85%-17.8%

U4 3,2%-8,5%

us 12%-32%

L (valgfritt) Krav til gjenkjenning av lyssignaler

Solbeskyttelsesfiltre for

industriell bruk

G0
Gl
G2

G3

G4

L (valgfritt)

o

> 80 % (svaert lyst)
43% - 80 % (helvete)

18 % — 43 % (middels)

8% — 18 % (mark)

39 — 8% (svaert mork)

Krav til gjenkjenning av lyssignaler

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Tyskland

Typisk bruk

Som et sveert lyst filter.

Som et lyst filter. Ikke egnet for kjoring i
skumring eller om natten.

Et anbefalt universalfilter som vanligvis
fungerer godt. lkke egnet for kjering i
skumring eller om natten.

Brukes oftest i Sentral-Europa, f.eks. ved
takarbeid i sterkt sollys. Ikke egnet for
kjoring i skumring eller om natten.
Svaert morkt, i tropene og subtropene, til
himmelobservasjoner, i hoyfjellet, p&
snoflater, lyse vannflater, sandflater, kalk-
og krittbrudd. Ikke egnet for kjoring i
skumring eller om natten.
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